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Statico

„Statico“ yra išsiplėtimo indas su stacionaria dujų pagalve, skirtas 
vandens šildymo ir vėsinimo sistemoms, įskaitant sistemas, kuriose 
naudojama saulės energija. Dėl paprasto dizaino ir efektyvios 
konstrukcijos bei veikimo (nenaudojama papildoma energija) šie 
išsiplėtimo indai yra populiariausi slėgio palaikymo prietaisai, 
naudojami pagrindiniame eksploatacijos lygmenyje.

  

Pagrindinės savybės

Orui nelaidi butilo kamera, atitinkanti 
EN 13831 reikalavimus

Įvairioms sistemoms įvairių dydžių 
išsiplėtimo indai
nuo 8L iki 5000L

Paprasta, kompakiška ir tvirta 
konstrukcija
Dirba be papildomo šaltinio.

Puikus elastingumas
dėl fiksuotos oro pagalvės.

Techninis aprašymas

Pritaikymas:
Šildymo, saulės energijos ir atvėsinto 
vandens sistemos.

Terpė:
Neagresyvūs ir netoksiški skysčiai.
Galima naudoti iki 50% priemaišų nuo 
užšalimo.

Slėgis:
Min. leistinas slėgis, PSmin: 0 bar
Maks. leistinas slėgis, PS: Žr. skyrių 
„Produktai“

Temperatūra:
Maks. leistinoji kameros temperatūra, 
tBmax: 70°C 
Min. leistinoji kameros temperatūra, 
tBmin: 5°C

Pagal slėginių įrenginių direktyvą:
Maks. leistina tempeartūra, 
tSmax: 120°C
Min. leistina tempeartūra, 
tSmin: -10°C

Medžiagos:
Plienas. Berilio spalvos.
Vožtuvas skirtas išsiplėtimo indo 
prijungimui / atjungimui nuo sistemos 
DLV: žalvaris
Airproof dujų difuzijai atspari Butyl 
gumos kamera pagal EN 13831 ir IMI 
vidinį standartą.

Pervežimas ir saugojimas:
Neužšąlančiose, sausose vietose.

Standartai:
Surinktas pagal PED 2014/68/EU.

Garantija:
„Statico SD“, „Statico SU“: Talpai 
taikoma 5 m. garantija
„Statico SG“: Orui nelaidžiai butilo 
kamerai taikoma 5 m. garantija.

 

Funkcijos, įranga, savybės

- Orui nelaidi butilo kamera, atitinkanti EN 13831 reikalavimus.
- Orui nelaidi butilo kamera, atitinkanti EN 13831 reikalavimus, keičiama (SG).
- Kojelė, skirta vertikaliam montavimui (SU, SG). Sieninis tvirtinimo rėmas, skirtas lengvai montuoti (SD).
- Įrengimas su jungtimi apačioje, šone arba viršuje. Nuo 80 litrų su jungtimi apačioje ar šone (SD).
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Apskaičiavimas

Slėgio palaikymas sistemose TAZ ≤ 100°C
Apskaičiavimai atliekami remiantis EN 12828, SWKI HE301-01 *). Dėl specialių sistemų tokių kaip saulės energijos sistemos, 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, sistemos kurių teperatūra didesnė negu 100°C, šaldymo sistemos kurių temperatūra 
žemesnė negu 5°C naudokite HySelect programą, arba susisiekite su mumis.

Pagrindinės lygtys

Vs 
 
 

Vandens tūris sistemoje
 
 

šildymas 
 

Vs = vs · Q vs
Q

Specifinis vanden skiekis, 4 lentelė.
Instaliuota šiluminė galia

Vs= Known  Sistemos konstrukcija, kiekio apskaičiavimas 
 šaldymas Vs= Known Sistemos konstrukcija, kiekio apskaičiavimas 

 
Ve Išsiplėtimo tūris EN 12828 Ve=e · (Vs + Vhs) e, ehs Išsiplėtimo koeficientas tsmax, 1 lentelė 

šaldymas Ve=e · (Vs + Vhs) e, ehs Išsiplėtimo koeficientas tsmax, 1 lentelė 7)

SWKI HE301-01 
šildymas

Ve=e · Vs · X1) + ehs · Vhs e
ehs

Išsiplėtimo koeficientas (tsmax + tr)/2, 1 lentelė 
Išsiplėtimo koeficientas tsmax, 1 lentelė 

SWKI HE301-01 
šaldymas

Ve=e · Vs · X1) + ehs · Vhs e, ehs Išsiplėtimo koeficientas tsmax, 1 lentelė 7)

 
Vwr Vandens rezervas EN 12828, 

šaldymas
Vwr ≥ 0,005 · Vs ≥ 3 L   

SWKI HE301-01 Vwr įvertintas Ve su X koefi-
cientu 

 
p0 
 

Minimalus slėgis 2)

Apatinė ribinė vertė slėgiui palaikyti
EN 12828, 
šaldymas

p0 = Hst/10 + 0,2 bar ≥ pz Hst
pz

Statinis aukštis 
Minimalus reikiamas slėgis siurbliams ir 
katilamsSWKI HE301-01 p0=Hst/10 +0.3 bar ≥ pz

 
pa 
 

IPradinis slėgis
Žemutinė riba, reikalinga optima-
liam slėgiui palaikyti 

 pa ≥ p0 + 0,3 bar   

 
pe 
 
 
 
 

Galutinis slėgis
Viršutinė riba, reikalinga optimaliam 
slėgiui palaikyti

  psvs 
dpsvsc

Atsakomasis apsauginio vožtuvo slėgis 
sistemoje
Apsauginio vožtuvo uždarymo slėgio nuokrypis

EN 12828 pe ≤ psvs - dpsvsc dpsvsc
dpsvsc 

= 0,5 barai skirta psvs ≤ 5 barai 4)

= 0,1 · psvs skirta psvs > 5 barai 4)

šaldymas pe ≤ psvs - dpsvsc dpsvsc
dpsvsc

= 0,6 barai skirta psvs ≤ 3 barai 4)

= 0,2 · psvs skirta psvs > 3 barai 4)

SWKI HE301-01 
šildymas

pe ≤ psvs/1,15 ir
pe ≤ psvs - 0,3 bar

psvs 4)

SWKI HE301-01 
šaldymas, saulės 

energija, 
šilumos siurblys

pe ≤ psvs/1.3 ir  
pe ≤ psvs - 0.6 bar

 psvs 4)

 

Statico
 

PF Slėgio faktorius  PF = (pe + 1)/(pe - p0)   
 
VN Išsiplėtimo indo nominalus tūris 5) EN 12828,

šaldymas
VN ≥ (Ve + Vwr + 23)) · PF   

  SWKI HE301-01 VN ≥ (Ve + 23)) · PF   
 

1) šildymas, šaldymas, saulės energijos: Q ≤ 10 kW: X = 3 | 10 kW < Q ≤ 150 kW: X = (87-0,3 · Q)/28 | Q > 150 kW: X = 1,5
Geoterminės sistemos: X = 2,5
2) Minimalaus slėgio p0 formulė taikoma slėgio palaikymui nustatyti cirkuliacinio siurblio įsiurbimo pusėje. Nustatant p0 slėgio pusėje, turi 

padidėti siurblio slėgis ∆p.
3) Jei sistemoje instaliuotas „Vento“, pridėkite 2 litrus.
4) Apsauginiai vožtuvai turi veikti šiose ribose. Šildymo sistemose naudokite tik patikrintus ir sertifikuotus H ir DGH apsauginius vožtuvus, o 

aušinimo sistemose - F ir DGF tipo apsauginius vožtuvus. Sistemose pagal SWKI HE301-01 turi būti naudojami tik patvirtinimo tipo DGF ir 
DGH apsauginiai vožtuvai.

5) Išsirinkite indą, kurio nominali talpa būtų tokia pati arba didesnė.
7) Maks. sistemos stabdymo temperatūra vėsinimo sistemoms ir geoterminėms sistemoms su šilumos atgavimu iš žemės dažniausiai yra 40°C, 

ir 20°C kitoms geoterminėms sistemoms.
*) SWKI HE301-01: galioja Šveicarijai

Mūsų skaičiavimų programa „HySelect“ skaičiavimams naudoją duomenų bazę ir taiko pažangius išplėstinius skaičiavimo metodus, todėl 
rezulltatai gali skirtis.
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1 lentelė: išsiplėtimo koeficientas e
 

t (TAZ, tsmax, tr, tsmin), °C 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 110
e vanduo = 0 °C 0,0016 0,0041 0,0077 0,0119 0,0169 0,0226 0,0288 0,0357 0,0433 0,0472 0,0513
 
e % masė MEG*
30 % = -14,5 °C 0,0093 0,0129 0,0169 0,0224 0,0286 0,0352 0,0422 0,0497 0,0577 0,0620 0,0663
40 % = -23,9 °C 0,0144 0,0189 0,0240 0,0300 0,0363 0,0432 0,0505 0,0582 0,0663 0,0706 0,0750
50 % = -35,6 °C 0,0198 0,0251 0,0307 0,0370 0,0437 0,0507 0,0581 0,0660 0,0742 0,0786 0,0830
e % masė MPG** 
30 % = -12,9 °C 0,0151 0,0207 0,0267 0,0333 0,0401 0,0476 0,0554 0,0639 0,0727 0,0774 0,0823
40 % = -20,9 °C 0,0211 0,0272 0,0338 0,0408 0,0481 0,0561 0,0644 0,0731 0,0826 0,0873 0,0924
50 % = -33,2 °C 0,0288 0,0355 0,0425 0,0500 0,0577 0,0660 0,0747 0,0839 0,0935 0,0985 0,1036

 

4 lentelė: vs vidut. vandens talpa ***, centraliz. šildymo remiantis instaliuota šilumos galia Q
 

tsmax | tr °C 90 | 70 80 | 60 70 | 55 70 | 50 60 | 40 50 | 40 40 | 30 35| 28
Radiatoriai vs l/kW 14,0 16,5 20,1 20,6 27,9 36,6 - -
Plokšti radiatoriai vs l/kW 9,0 10,1 12,1 11,9 15,1 20,1 - -
Konvektoriai vs l/kW 6,5 7,0 8,4 7,9 9,6 13,4 - -
Oro manipuliatoriai vs l/kW 5,8 6,1 7,2 6,6 7,6 10,8 - -
Grindų šildymas vs l/kW 10,3 11,4 13,3 13,1 15,8 20,3 29,1 37,8

 

*) MEG = mono etileno glikolis

**) MPG = mono propileno glikolis

***) Vandens talpa = katilas + šiluminės trasos + šildymo prietaisai

5 lentelė: DNe standartinės vertės, skirtos išsiplėtimo vamzdžiams su „Statico“ ir „Compresso“
 

Ilgis vidutiniškai iki 
30 m 

DNe 20 25 32 40 50 65 80

Šildymas:         
EN 12828 Q | kW 1000 1700 3000 3900 6000 11000 15000
SWKI 93-1 Q | kW 300 600 900 1400 3000 6000 9000
Šaldymas:         
tsmax ≤ 50 °C Q | kW 1600 2700 4800 6300 9600 18100 24600
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Temperatūros
 

tSmax Aukščiausia sistemos temperatūra
Aukščiausia sistemos temperatura, naudojama skaičiuojant tūrio išsiplėtimą. Šildymo sistemose, tai aukščiausia projektinė 
termofikato temperatūra priimta prie žemiausios projektinės išorės temperatūros (standartinės išorės temperatūros pagal 
EN 12828). Vėsinimo sistemoms tai tokia temperatūra kuri gali atsirasti darbo metu ar sistemai sustojus. Saulės sitemose tai tokia 
temperatūra prie kurios užtikrinama, kad terpės garavimas neįvyks.

tSmin Žemiausia sistemos temperatūra
Žemiausia sistemos temperatūra, naudojma skaičiuojant tūrio išsiplėtimą. Ši temperatūra lygi terpės užšalimo taško temperatūrai. 
Ji priklauso nuo procentinės priedų nuo užšalimo dalies. Vandeniui be priedų tSmin = 0.

tr Grįžtamoji temperatūra
Šildymo sistemos grįžtamoji temperatūra priimta prie žemiausios projektinės išorės temperatūros (standartinės išorės 
temperatūros pagal EN 12828). 

TAZ Apsauginės temperatūros ribotuvas | apsauginės temperatūros valdiklis | temperatūros riba
Apsauginis prietaisas pagal EN 12828, skirtas šilumos generatoriaus apsaugai. Jei viršijama nustatyta temeperatūra, šildymas 
išjungiamas. Ribotuvai užrakinti, valdikliai automatiškai paleidžia šilumos tiekimą, jei nustatyta temperatūra nukrenta. Nustatyta 
vertė sistemoms pagal EN 12828 ≤110 °C.

 

 

Tikslus slėgio palaikymas

**)  *)  

EN 12828, saulės energijos, šaldymas: ≥ 0,2 bar EN 12828: ≥ psvs · 0,1 ≥ 0,5 bar

  saulės energijos, šaldymas: ≥ psvs · 0,2 ≥ 0,6 bar

p0 minimalus slėgis
 

Statico
p0 nustatytas kaip iš anksto nustatytas 
slėgis dujų pusėje.

pa pradinis slėgis
 

Statico
pa – tai šalto užpildymo slėgis, 
nustatantis vandens atsargas:
pa ≥p0 + 0,3 barai; 
vandens padavimas „įjungtas“: 
pa – 0,2 barai.

pe galutinis slėgis
 

Statico
pe pasiekiamas pašildžius iki tsmax.

Hst / 1
0

≥ 
0,

3 
ba

r

**)

Optimalus slėgio 

psvsp0

pa pe

*)

diapazonas
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Greitas parinkimas

Šildymo sistemos TAZ ≤100 °C, be priedų nuo užšalimo, EN 12828.
Tiksliems paskaičiavimams naudokite HySelect programą.
 

Q [kW]

psv = 2,5 bar psv = 3,0 bar
Hst ≤ 7 m ≥ p0 = 1,0 bar Hst ≤ 12 m ≥ p0 = 1,5 bar

Radiatoriai
Plokšti 

radiatoriai
Plokšti 

radiatoriai
Radiatoriai

Plokšti 
radiatoriai

Plokšti 
radiatoriai

Radiatoriai
Plokšti 

radiatoriai
Plokšti 

radiatoriai
90 | 70 90 | 70 70 | 50 90 | 70 90 | 70 70 | 50 90 | 70 90 | 70 70 | 50

VN nominalus tūris [litrai]
10 25 25 18 25 18 18 35 25 25
15 35 25 25 25 18 18 35 35 25
20 50 35 25 35 25 25 50 35 35
25 50 35 35 50 35 25 80 50 35
30 80 50 35 50 35 35 80 50 50
40 80 50 50 80 50 35 80 80 50
50 140 80 50 80 50 50 140 80 80
60 140 80 80 80 80 50 140 80 80
70 140 80 80 140 80 80 140 140 80
80 140 140 80 140 80 80 200 140 140
90 200 140 140 140 80 80 200 140 140

100 200 140 140 140 140 80 200 140 140
150 300 200 200 200 140 140 300 200 200
200 400 300 200 300 200 200 400 300 300
250 500 300 300 400 300 300 500 400 300
300 500 400 300 400 300 300 600 400 400
400 800 500 400 600 400 300 800 500 500
500 1000 600 500 800 500 400 1000 800 600
600 1000 800 600 800 500 500 1500 800 800
700 1500 800 800 1000 600 600 1500 1000 800
800 1500 1000 800 1500 800 600 1500 1000 1000
900 1500 1000 1000 1500 800 800 2000 1500 1000

1000 2000 1500 1000 1500 1000 800 2000 1500 1500
1500 3000 2000 1500 2000 1500 1500 3000 2000 2000

 

Pavyzdys
Q = 200 kW
psv = 3 bar
Hst = 7 m
Radiatoriai 90 | 70 °C

Pasirinkta
„Statico“ SU 300.3
p0 = 1 bar
Sumažinkite gamykloje nustatytą slėgį nuo 1,5 baro iki 1 baro!

Pastabos apie TAZ, virš 100 °C
Esant didesnei kaip 100 °C temperatūrai, statinis aukštis Hst 
sumažėja, kaip parodyta parametrų lentelėje.
TAZ = 105 °C: Hst – 2 m
TAZ = 110 °C: Hst – 4 m

Iš anksto nustatytas slėgis p0
p0 = (Hst/10 + pv) + 0,2 bar
Rekomenduojama: p0 ≥ 1 bar

Užpildymo slėgis, pradinis slėgis
pa ≥ p0 + 0,3 su šalta, bet be oro sistema
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Įranga

Atjungimo vožtuvas DLV
Apsaugotas atjungimo vožtuvas su drenažu, skirtas 
išsiplėtimo indui, pagal EN 12828, DLV 20 iki VN 800 l, DN 40, 
skirtas VN 1 000–5 000 l, tiekiama vietoje.

Išsiplėtimo vamzdis
Pagal 5 lentelę.

„Pleno“
Vandens papildymas kaip slėgio palaikymo stebėjimo 
prietaisas pagal EN 12828.
Sąlygos:
• „Pleno“ PI be siurblio: reikalingas šviežio vandens slėgis:  

pw ≥ p0 + 1,7 | pw ≤10 bar,
• „Pleno“ PI 6, PI 9 su siurbliu: pa „Statico“ darbinio „Pleno“ 

slėgio ribose dpu.

„Vento“
Degazacija ir centralizuotas oro šalinimas.
Sąlygos:
• pe, pa „Statico“ darbinio „Vento“ slėgio ribose dpu,
• Vs „Vento“ ≥Vs sistemos vandens talpa.

„Zeparo“
Oro šalintojai „Zeparo“ ZUT arba ZUP kiekviename 
aukščiausiame taške, oro pašalinimui sistemos užpildymo ir 
išleidimo proceso metu. Kiekvienoje sistemoje, pagrindinėje 
grįžtamojoje linijoje į šilumos generatorių, purvo ir magnetito 
separatorius. Jei nėra instaliuotas centrinis degazacijos 
prietaisas (pvz., „Vento V Connect“), pagrindinio srauto 
linijoje, jei galima, prieš cirkuliacinį siurblį, turi būti instaliuotas 
mikroburbuliukų separatorius.

Statinis aukštis Hstm, remiantis toliau pateikta lentele virš mikroburbuliukų separatoriaus, neturi būti viršijamas.
 

tsmax | °C 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Hstm | m 15,0 13,4 11,7 10,0 8,4 6,7 5,0 3,3 1,7

 

Kiti priedai, produktai ir pasirenkamosios detalės:
duomenų lapai „Pleno“, „Vento“, „Zeparo“ ir priedai.

Montavimas
 

SU 140-800 SG 1000-5000

+5°C - +40°C

0

1

2

3

4

bar

SD 8-80 SD 8-50 SD 8-80

GV
GV

GV GV
S

S

S

S

S
S

S

GV

GV
P0

S
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Pritaikymo pavyzdžiai

„Statico“ SD

Šildymo sistemos iki vidut. 100 kW
(gali prireikti atlikti pakeitimus, kad atitiktų vietos įstatymų reikalavimus)
 

1. Vandens papildymo prijungimas
„Pleno“ PlX vandens papildymas kaip slėgio palaikymo stebėjimo prietaisas pagal EN 12828.
„Zeparo“ ZUV centriniam mikroburbuliukų atskyrimui.
„Zeparo Cyclone ZCDM“ cikloninis purvo separatorius su termoizoliaciniais apvalkalais ir magnetais, skirtas centriniam dumblo 
ir magnetito surinkimui.
„Zeparo“ ZUT automatiniam oro šalinimui užpildymo ir išleidimo metu.
Kiti priedai, produktai ir pasirenkamosios detalės: duomenų lapai „Pleno“, „Vento“, „Zeparo“ ir priedai.

„Statico“ SU 

Šildymo sistemos iki vidut. 700 kW
(gali prireikti atlikti pakeitimus, kad atitiktų vietos įstatymų reikalavimus)
 

1. Vandens papildymo prijungimas
„Vento Connect“ centriniam vėdinimui ir dujų šalinimui, su vandens papildymu, kaip slėgio palaikymo stebėjimo prietaisas 
pagal EN 12828.
„Zeparo Cyclone Max“ pagrindiniam visos sitemos purvo atskyrimui.
„Zeparo“ ZUT automatiniam oro šalinimui užpildymo ir išleidimo metu.
Daugiau produktų, priedų ir parinkimo nurodymų rasite duomenų lapuose: “Pleno Connect”, “Zeparo” ir “Priedai”.

ZUT

ZCD + 
ZCHM

H / TH

DH

Statico SD

DLV

DNe tr

Q

psv

Δp

ZUVL

tsmax DSV...H

Hstmin

Hst

pw: 2-8 bar
tw :  5-45 °C

SoutSwm

Pleno P BA4R

Pleno Refill Pleno PX Connect

1)

DLV

Statico SU

H / TH

Q

psv

tmax

∆p

DSV...DGH

ET

Hs

trDH

Sin1 Sout

Swm

DNe

Vento 
Connect
TecBox

1)

pw: 2-10 bar
tw : 5-65 °C

Zeparo
Cyclone Max
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Produktai
Statico SD
Disko formos

  

Tipas VN
[l]

p0
[bar]

D H m
[kg]

S Kodas

3 bar (PS)
SD 8.3 8 1 314 166 3,5 R1/2 710 1000
SD 12.3 12 1 352 199 3,7 R1/2 710 1001
SD 18.3 18 1 393 222 4,1 R3/4 710 1002
SD 25.3 25 1 436 249 5 R3/4 710 1003
SD 35.3 35 1 485 280 6,4 R3/4 710 1004
SD 50.3 50 1,5 536 316 8 R3/4 710 1005
SD 80.3 80 1,5 636 346 12,7 R3/4 710 1006
10 bar (PS)
SD 8.10 8 4 314 166** 4,0 R1/2 710 3000
SD 12.10 12 4 352 199** 5,1 R1/2 710 3001
SD 18.10 18 4 393 222** 6,5 R3/4 710 3002
SD 25.10 25 4 436 249** 8 R3/4 710 3003
SD 35.10 35 4 485 280** 9,7 R3/4 710 3004
SD 50.10 50 4 536 316** 12 R3/4 710 3005
SD 80.10 80 4 636 346** 16 R3/4 710 3006

Statico SU
Plono cilindro formos modelis

  

Tipas VN
[l]

p0
[bar]

D H H*** m
[kg]

S Kodas

3 bar (PS)
SU 140.3 140 1,5 420 1274 1489 25 R3/4 710 1008
SU 200.3 200 1,5 500 1330 1565 32 R3/4 710 1010
SU 300.3 300 1,5 560 1451 1692 38 R3/4 710 1011
SU 400.3 400 1,5 620 1499 1760 56 R3/4 710 1012
SU 500.3 500 1,5 680 1588 1859 65 R3/4 710 1013
SU 600.3 600 1,5 740 1596 1874 75 R3/4 710 1014
SU 800.3 800 1,5 740 2090 2360 98 R3/4 710 1015
4 bar (PS) *
SU 140.4 140 1,5 420 1274 1489 25 R3/4 301010-31232
SU 200.4 200 1,5 500 1330 1565 32 R3/4 301010-31432
SU 300.4 300 1,5 560 1451 1692 38 R3/4 301010-31631
SU 400.4 400 1,5 620 1499 1760 56 R3/4 301010-31731
SU 500.4 500 1,5 680 1588 1859 65 R3/4 301010-31831
SU 600.4 600 1,5 740 1596 1874 75 R3/4 301010-31931
SU 800.4 800 1,5 740 2090 2360 98 R3/4 301010-32222
6 bar (PS)
SU 140.6 140 3,5 420 1274 1489 25 R3/4 710 2008
SU 200.6 200 3,5 500 1330 1565 33 R3/4 710 2009
SU 300.6 300 3,5 560 1451 1692 39 R3/4 710 2010
SU 400.6 400 3,5 620 1499 1760 57 R3/4 710 2011
SU 500.6 500 3,5 680 1588 1859 66 R3/4 710 2012
SU 600.6 600 3,5 740 1596 1874 76 R3/4 710 2013
SU 800.6 800 3,5 740 2090 2360 100 R3/4 710 2014
10 bar (PS)
SU 140.10 140 4 420 1274 1489 32 R3/4 710 3007
SU 200.10 200 4 500 1330 1565 40 R3/4 710 3008
SU 300.10 300 4 560 1451 1692 59 R3/4 710 3009
SU 400.10 400 4 620 1499 1760 70 R3/4 710 3010
SU 500.10 500 4 680 1588 1859 91 R3/4 710 3011

VN = nominalus tūris
*) Prancūzijoje, PS ≤ 4, kad būtų išvengta pasikartojančių bandymų pagal AM du 20/11/2017 - TREP1723392A.
**) Leistinasis nuokrypis 0 /+35
***) Maks. aukštis, kai indas pasviręs
Priedai: Vožtuvas, skirtas išsiplėtimo indo prijungimui / atjungimui nuo sistemos DLV - žr. duomenų lapą „Priedai“.
Tarpinė talpa.

S

D

H

S
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Statico SG
Plono cilindro formos modelis

 

 

Tipas* VN
[l]

p0
[bar]

D H** H*** m
[kg]

S Kodas

6 bar (PS)
SG 1000.6 1000 3,5 850 2089 2130 290 R1 1/2 710 2015
SG 1500.6 1500 3,5 1016 2248 2295 400 R1 1/2 710 2016
SG 2000.6 2000 3,5 1016 2738 2793 680 R1 1/2 710 2021
SG 3000.6 3000 3,5 1300 2850 2936 840 R1 1/2 710 2018
SG 4000.6 4000 3,5 1300 3496 3547 950 R1 1/2 710 2019
SG 5000.6 5000 3,5 1300 4140 4188 1050 R1 1/2 710 2020
10 bar (PS)
SG 1000.10 1000 4 850 2092 2133 340 R1 1/2 710 3013
SG 1500.10 1500 4 1016 2277 2329 460 R1 1/2 710 3014
SG 2000.10 2000 4 1016 2774 2819 760 R1 1/2 710 3019
SG 3000.10 3000 4 1300 2873 2956 920 R1 1/2 710 3016
SG 4000.10 4000 4 1300 3518 3580 1060 R1 1/2 710 3017
SG 5000.10 5000 4 1300 4169 4211 1180 R1 1/2 710 3018

 

VN = nominalusis tūris
*) Taikymas > 10 barų ir specialių modelių išsiplėtimo indai pateikus prašymą.
**) Leistinasis nuokrypis 0 /-100.
***) Maks. aukštis, kai indas pasviręs
Priedai Tarpinė talpa; žr. duomenų lapą

Išsiplėtimo indų priežiūros priedai

Techninis aprašymas – Specialus uždarymo vožtuvas

Pritaikymas:
Šildymo, saulės ir šaldymo vandeninės sistemos.
Naudojamas sistemose pagal EN 12828, SWKI HE301-01.

Terpė:
Neagresyvūs ir netoksiški skysčiai.
Etilen arba propilen glikolio pagrindu pagamintas antifrizas, iki 
50% koncentracijos.

Funkcijos:
Pilnas uždarymas. Reikalingas išsiplėtimų indų montavimui ir 
jų priežiūrai.

Slėgis:
Min. leistinas slėgis, PSmin: 0 bar
Maks. leistinas slėgis, PS: 16 bar

Temperatūra:
Maks. leistina temperatūra, tSmax: 120 °C
Min. leistina temperatūra, tSmin: -10 °C

Medžiagos:
Žalvaris.

Bendra:
Vožtuvą galima uždaryti tiktai su specialiu raktu. Viduje 
įmontuotas rutulinis vožtuvas DN15, su žarnos jungtimi 
greitam išsiplėtimo indo drenavimui.

 



11

IMI Pneumatex / Slėgio Palaikymas ir Kontrolė / Statico

Produktai – Specialus uždarymo vožtuvas

Specialus uždarymo vožtuvas DLV
Vidinis sriegis iš abiejų pusių, varžto jungtis išsiplėtimo indo pajungimo pusėje.

 

 

Tipas PS
[bar]

L m
[kg]

S SG SW Kodas

DLV 15 16 114 0,53 Rp3/4 Rp1/2 G3/4 535 1432

 

For SD vessels 8 and 12 l

Specialus uždarymo vožtuvas DLV
Vidinis sriegis iš abiejų pusių, plokščias sandarinimas tiesioginiam visų išsiplėtimo indų pajungimui.

 

 

Tipas PS
[bar]

L m
[kg]

S SG SW Kodas

DLV 20 16 97 0,49 Rp3/4 G3/4 G3/4 535 1434
DLV 25 16 100 0,54 Rp1 G1 G3/4 535 1436

 

Prijungimo rinkinys DLV A
Vidinis sriegis abiejose pusėse, 90° srieginio sandarinimo alkūnė, skirta tiesiogiai sujungti su 
„Statico SU“ išsiplėtimo indais.

 

 

Tipas PS
[bar]

L m
[kg]

S SG SW Kodas

DLV 20 A 16 130 0,61 Rp3/4 Rp3/4 G3/4 746 2000
DLV 25 A 16 133 0,71 Rp1 Rp1 G3/4 301010-50601

 

Techninis aprašymas – Manometras

Pritaikymas:
Šildymo, saulės ir šaldymo vandeninės sistemos.
Naudojamas sistemose pagal EN 12828, SWKI HE301-01.

Funkcijos:
Slėgio išsiplėtimo induose kontrolė.

Slėgis:
Min. leistinas slėgis, PSmin: 0 bar
Maks. leistinas slėgis, PS: 4 bar

Temperatūra:
Maks. leistina temperatūra, tSmax: 60 °C
Min. leistina temperatūra, tSmin: -10 °C

 

Produktai – Manometras

Manometras H
Slėgio rodymo skalė 0-4 bar, su pažymėta žalia slėgio juostos pločiu darbiniam slėgiui. 
Pajungimas iš apačios.

 

 

Tipas PS
[bar]

D m
[kg]

S Kodas

H4 4 80 0,3 R1/2 501 1037

 

SG

SWL

S

SG

SW

S

L

SG

SW

S

L
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Techninis aprašymas – Termometras / manometras

Pritaikymas:
Šildymo, saulės ir šaldymo vandeninės sistemos.
Naudojamas sistemose pagal EN 12828, SWKI HE301-01.

Funkcijos:
Slėgio išsiplėtimo induose kontrolė.

Slėgis:
Min. leistinas slėgis, PSmin: 0 bar
Maks. leistinas slėgis, PS: 4 bar

Temperatūra:
Maks. leistina temperatūra, tSmax: 120 °C
Min. leistina temperatūra, tSmin: -10 °C

 

Produktai – Termometras / manometras

Termometras / Manometras TH
Slėgio rodymo skalė 0-4 bar, temperatūros rodymo skalė 0-120 °C, su pažymėta žalia slėgio 
juostos pločiu darbiniam slėgiui.
Užpakalinė jungtis.

 

 

Tipas PS
[bar]

D m
[kg]

S Kodas

TH4 4 80 0,3 R1/2 501 1038

 

Techninis aprašymas – Slėgio matavimo manometras

Pritaikymas:
Šildymo, saulės ir šaldymo vandeninės sistemos.
Naudojama sistemose pagal EN 12828, SWKI HE301-01.

Funkcijos:
Išankstinio slėgio matavimui išsiplėtimo induose. Automatinis 
įjungimas / išjungimas. Automatinis kalibravimas.

Slėgis:
Min. leistinas slėgis, PSmin: 0 bar
Maks. leistinas slėgis, PS: 10 bar

Temperatūra:
Maks. leistina temperatūra, tSmax: 120 °C
Min. leistina temperatūra, tSmin: -10 °C

Medžiagos:
Tvirto plastiko korpusas.

 

Produktai – Slėgio matavimo manometras

Slėgio matavimo manometras DME
 

 

Tipas PS
[bar]

m
[kg]

Kodas

DME 10 0,3 500 1048

 

UAB “IMI” be išankstinio perspėjimo ar paaiškinimo gali pakeisti šiame dokumente minimus gaminius, 
pateikiamą tekstą, nuotraukas, grafinius elementus ir schemas. Naujausią informaciją apie gaminius ir 

specifikacijas rasite apsilankę šiuo adresu: climatecontrol.imiplc.com.
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