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Valdymo pavaros
Skaitmeniniu budu konfiguruojama proporcine pavara
— 160/200N
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TA-Slider 160

Skaitmeniniu budu konfiguruojamos pavaros su ar be “change-
over” ir placiomis konfiglravimo galimybémis leidzia jas optimaliai
sukonfiguruoti jy sumontavimo vietose. Pilnai programuojamas
binarinis jéjimas, relé ir susireguliuojanti didziausia voztuvo eiga
suteikia pazangias vandens srauto valdymo ir balansavimo

galimybes.

Pagrindinés savybés

Patogus ir patikimas nustatymas
Pilnai konfiglruojama iSmaniuoju
telefonu per ,Bluetooth“ naudojant TA-
Dongle.

Visiskai konfiguruojama

Daugiau nei 200 jvairiy parink¢iy leidzia
konfigdruoti jéjimy ir iSéjimy signalus,
binarinj j&jima, réles, perdavimo
charakteristikas bei daugybe kity
parametry.

Paprasta diagnostika

Atmintyje iSlaiko iki 10 paskutiniy klaidy
istorija, todél lengva aptikti sistemos
sutrikimus.

Greitas nutatymy perkopijavimas
Nustatymai gali bati greitai
perkopijuojami tarp identiSky TA-Slider
pavary naudojant TA-Dongle.

IMI TA / Valdymo pavaros / TA-Slider 160

Techninis aprasymas

Funkcijos:

Proporcinis valdymas

Rankinis valdymas (TA-Dongle)
Eigos aptikimas

Savaime susireguliuojanti jéga
Rezimo, biklés ir padéties indikatoriai
Eigos ribojimo nustatymai
Minimalios eigos nustatymas
Voztuvo uzstrigimo apsauga
Voztuvo uzsikimSimo aptikimas
Saugi padétis be klaidy
Diagnostika/Duomeny registravimas
Pavélintas paleidimas

I/O versija:

+ 1 binarinis jéjimas, maks. 100 Q,
laidas iki 10 m arba ekranuotas.

+ 18éimo signalas

Plus versija:

+ 1 binarinis jéjimas, maks. 100 Q,
laidas iki 10 m arba ekranuotas.

+ 1 relé, iki 5A, 30 VDC/250 VAC esant
aktyviai apkrovai.

+ I1Séimo signalas

CO (change-over) versija:

+ 1 binarinis jéjimas, maks. 100 Q,
laidas iki 10 m arba ekranuotas.

+ 1 relé, jau prijungta reguliuoti TA-6
eigy voztuvo pavarg TA-M106 (maks.
2A, 30 VAC esant aktyviai apkrovai).

+ 18éimo signalas

Maitinimo jtampa:

24 VAC/VDC £15%.
Daznis 50/60 Hz +3 Hz.
CO versija: 24 VAC £15%.
Daznis 50/60 Hz +3 Hz.

Galios suvartojimas:

Veikimo rezimas: < 1.0 VA (VAC);
< 0.6 W (VDC)

Budéjimo rezimas:< 0.5 VA (VAC);
<0.25 W (VDC)

I/0O, CO versija*:

Veikimo rezimas: < 1.3 VA (VAC);
<0.7 W (VDC)

Budéjimo rezimas: < 0.5 VA (VAC);
<0.25 W (VDC)

Plus versija*:

Veikimo rezimas: < 1.8 VA (VAC);
<1.0 W (VDC)

Budéjimo rezimas: < 0.5 VA (VAC);
<0.25W (VDC)

CO versija: Pavaros TA-M106 vartojimas
turi bati pajungtas atskirai.

*) Reikia atsizvelgti j +0,2 VA/ +0,2 W,
kai analoginé iSvestis nustatoma mA ir
analoginés iSvesties verté yra 20 mA.

Valdymo signalas:

0(2)-10 VDC, R, 47 kQ.

0(4)-20 mA, R, 500 Q.
Reguliuojamas histerezés jautrumas
0.1-0.5 VDC.

0.33 Hz Zemo daznio filtras.

Proporcinis:
0-10, 10-0, 2-10 arba 10-2 VDC.
0-20, 20-0, 4-20 arba 20-4 mA.

Proporcinis skirtingy diapazony:

0-5, 5-0, 5-10 arba 10-5 VDC.

0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 arba 10-5.5 VDC.
2-6, 6-2, 6-10 arba 10-6 VDC.

0-10, 10-0, 10-20 arba 20-10 mA.
4-12, 12-4, 12-20 arba 20-12 mA.

Proporcinis dvigubo diapazono (change-
over):

0-3.3/6.7-10 VDC,

2-4.7/7.3-10 VDC,

0-4.5/5.5-10 VDC arba

2-5.5/6.5-10 VDC.

0-9/11-20 mA arba

4-11/13-20 mA.

Gamyklinis nustatymas:
Proporcinis 0-10 VDC.
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Omi

ISéjimo signalas:

I/O, Plus, CO versija:

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kQ.
0(4)-20 mA, max. 600 Q, min. 50 Q.
Diapazonai: Zr. ,Valdymo signalas®.
Gamyklinis nustatymas:

Proporcinis 0-10 VDC.

Charakteristika:

Linijinis, EQM 0,25 ir invertuotas EQM
0,25.

Gamyklinis nustatymas: Linijinis.

Reguliavimo greitis:
10 s/mm

Uzdarymo jéga:

160/200 N

Savaime susireguliuojanti su IMI
voztuvais

Temperatiira:

Terpés temperatira: maks. 120°C
Aplinkos sglygos: 0°C — +50°C
(5-95% SD, be kondensacijos)
Laikymo salygos: -20°C — +70°C
(5-95% SD, be kondensacijos)

Sandarumo klasé:
IP 54 (bet kurioje pozicijoje)
(pagal EN 60529)

Apsaugos klasé:

(pagal EN 61140)

Il (SELV) TA-Slider 160, 160 1/O, 160 CO
Il TA-Slider 160 Plus (apsauginé
izoliacija)

Laidas:

1, 2 arba 5 m. Su laido antgaliais.
Laidas be halogeno kaip opcija,
atsparumo ugniai klasé B2 —s1a, d1, a1
pagal EN 50575.

TA-Slider 160: tipas LiYY, 3x0.25 mm?.
TA-Slider 160 1/O: tipas LiYY, 5x0.25 mm?.
TA-Slider 160 Plus: tipas LiYY, 5x0.25 mm?
ir relés laidas r tipas HO3VV-F, 3x0.75 mm?2,
su laido antgaliais.

TA-Slider 160 CO: tipas LiYY, 5x0.25 mm?
ir relés laidas tipas LiYY, 3x0.34 mm?, su
jungtimi prie TA-M106 pavaros.

Eiga:

6,9 mm

Automatinis voztuvo eigos nustatymas
(eigos prisitaikymas).

TriukSmo lygis:
Iki 30 dBA

Svoris:

TA-Slider 160, 1/O:

0,20 kg, 1 m laidas.

0,25 kg, 2 m laidas.

0,38 kg, 5 m laidas.
TA-Slider 160 Plus:

0,28 kg, 1 m laidas.

0,38 kg, 2 m laidas.

0,67 kg, 5 m laidas.
TA-Slider 160 CO:

0,32 kg, 1 m/1,5 m laidas.
0,37 kg, 2 m/1,5 m laidas.
0,50 kg, 5 m/1,5 m laidas.

Jungtis prie voztuvo:
Verzlé M30x1,5.

Medziagos:

Gaubtas: PC/ABS GF8.
Korpusas: PA GF40.
Verzlé: Nikeliuotas Zalvaris

Spalva:
Balta RAL 9016, pilka RAL 7047.

Zyméjimas:
Lipdukas: IMI TA, CE, produkto
pavadinimas, kodas ir techninis
aprasSymas.

CE sertifikatas:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

Gaminio standartas:
EN 60730.
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Funkcijos

Nustatymas

Pavarg galima sukonfigiruoti naudojant ,HyTune" programéle
(iOS 16 versija ar vélesné, ,Android“ 9 versija ar vélesné) +
TA-Dongle. Pavara gali bati jjungta j maitinimo tinklg arba ne.
Nustatymo konfigdracijg galima iSsaugoti TA-Dongle ir
panaudoti vienos ar keliy pavary nustatymui. Prijunkite
TA-Dongle prie pavaros ir paspauskite konfigdravimo mygtuka.
.,HyTune* programéle galite atsisiysti i$ ,App Store” arba
,Google Play*“.

Rankinis valdymas
Naudojant TA-Dongle. Maitinimo jtampa nereikalinga.

Kalibravimas / automatinis eigos prisitaikymas
Pagal lenteléje pasirinktg nustatyma.

Kalibravimo tipas ljungus Po rankinio

maitinima valdymo
Abi galinés padétys (pilnas) \* S
Visigkai i§stumta padétis (greitas) \ v
Jokio J

*) Gamyklinis nustatymas

Pastaba: persikalibravimas gali bati automatiSkai kartojamas
kas ménesj ar savaite.

Gamyklinis nustatymas: iSjungta.

Savaime susireguliuojanti jéga

Automatinis voztuvo tipo nustatymas, jéga nustatyta 160 arba
200 N IMI TA/IMI Heimeier voztuvams

Gamyklinis nustatymas: jjungta.

Eigos ribojimo nustatymai

Maksimali eiga mazesné arba lygi nustatytai voztuvo eigai gali
bati nustatyta pavarai.

Kai kurie IMI TA/IMI Heimeier voztuvai taip pat gali bati
nustatyti pagal Kv__/q

max Imax’

Gamyklinis nustatymas: jokiy eigos ribojimy (100%).

Minimalios eigos nustatymas

Pavara gali bati nustayta su minimalia eiga (iSskyrus
kalibracija).

Kai kuriems IMI TA/IMI Heimeier voZtuvams gali bati
nustatomas q_ .

Gamyklinis nustatymas : jokios minimalios eigos (0%).

Voztuvo uzsiblokavimo apsauga

Jei pavara nesuveikia vieng savaite ar vieng ménesj, ji atliks
1/4 visos eigos ir grj$ j buvusig padét.

Gamyklinis nustatymas: iSjungta.

Voztuvo uzsikim§imo aptikimas

Jei pavara nustoja veikti prie$ pasiekiant reikiamg padét;,
pavara grjZta j prading padétj naujam bandymui. Po trijy
nesékmingy bandymy pavara pereis j biseng ,saugi padétis
be trikdziy®.

Gamyklinis nustatymas: Jjungtas.

Saugi padeétis be klaidy

VisiSkai iSstumta arba jtraukta padétis, kai jvyksta Sie trikdziai:
per maza jtampa, linijos gedimas, voztuvas uzsikimso,
nepavyksta nustatyti voZtuvo eigos.

Gamyklinis nustatymas: VisiSkai iSstumta padétis.

Diagnostika/Duomeny registravimas

Paskutinius 10 trikdZiy (per maza jtampa, linijos gedimas,
voztuvas uzsikems$a, nefiksuojama eiga) su laiko zymomis
galima perskaityti naudojant ,HyTune® programéle ir
TA-Dongle. I1Sjungus maitinimg uzfiksuoti trikdziai iStrinami.

Pavélintas paleidimas

Pavara gali bati nustatyta su pavélinimu (nuo 0 iki 1275 sek.)
pries paleidimg po elektros energijos nutraukimo. Tai yra
naudinga naudojant su sistemomis, kurios turi ilgg paleidimo
laika.

Gamyklinis nustatymas: 0 sekundziy.

/0, Plus ir CO versija:

Binarinis jéjimas

Jei binarinio jéjimo grandiné atvira, pavara pereis | nustatytaja
padétj, perjungimas j antrg eigos ribojimo padétj arba j pilng
eigg nepaisant limty, sistemos vandens nuleidimo tikslams.

Taip pat zr.“change-over sistemos aptikimas®.
Gamyklinis nustatymas: iSjungtas

Change-over sistemos aptikimas

Persijungimas tarp dviejy skirtingy eigos apribojimo reikSmiy,
keiciant binarinio jéjimo reikSmes arba naudojant dvigubo
diapazono valdymo signalg.
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Omi

LED indikatoriai

Busena

Raudona (Sildymas) / Mélyna (vésinimas)

Visiskai jtraukta (pavaros kojelé)

llgas impulsas - Trumpas impulsas

T -—

Visiskai iS§stumta (pavaros kojelé)

Trumpas impulsas - ligas impulsas

Viduriné padeétis

llgi impulsai

Judéjimas

Trumpi impulsai

Kalibravimas

2 trumpi impulsai

Rankinis rezimas arba néra jtampos iSjungtas
Klaidos kodas Violetinis
~N /= - - - Nepakankamas maitinimas 1 impulsas
+
%%i - - Pazeista linija (2-10 V arba 4-20 mA) 2 impulsai
@ E@ omo oo Voztuvas uzkimstas arba striges svetimkinis 3 impulsai
E @ E @ mmome oo Nepavyko nustatyti voztuvo eigos 4 impulsai

Atsiradusi klaida indikuojama violetiniais impulsais, o raudoni ar mélyni LED indikatoriai mirksi pakaitomis.
ISsamiau zr. ,HyTune" programéléje ir TA-Dongle.

LED

Montavimas

Démesio!

rx
a

—@22.5—=

X=10.0-16.9
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Jungimo schema
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Omi

TA-Slider 160 - 0(2)-10 VDC

Kontaktas | Aprasymas

L24 |[tampa 24 VAC/VDC (CO: 24 VAC)

M Neutralé maitinimui 24 VAC/VDC (CO: 24 VAC) ir signalams

Y. Proporcinio valdymo jéjimo signalas 0(2)-10 VDC, 47 Q

X ISéjimo signalas 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA arba min. apkrovos varza 1,25 kQ

B Kontakto be potencialo pajungimas (pvz., atviro lango indikacijai), maks. 100 Q, maks. 10 m laidas arba ekranuotas

COM Standartiniai relés kontaktai;
Plus: maks. 250 VAC, maks. 5A esant 250 VAC su aktyvia apkrova, maks. 5A esant 30 VDC su aktyvia apkrova.
CO: TA-M106 pavaros pajungimui.

NC Normaliai uZzdari relés kontaktai

NO Normaliai atviri relés kontaktai

TA-Slider 160 - 0(2)-10 VDC / 0(4)-20 mA

Kontaktas Aprasymas
L24 |tampa 24 VAC/VDC (CO: 24 VAC)
M Neutralé maitinimui 24 VAC/VDC (CO: 24 VAC) ir signalams
Y Proporcinio valdymo jéjimo signalas 0(2)-10 VDC, 47 Q / 0(4)-20 mA, 500Q
X ISéjimo signalas 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA arba min. apkrovos varza 1,25 kQ / 0(4)-20 mA, apkrovos varza nuo 50 Q iki 600 Q
B Kontakto be potencialo pajungimas (pvz., atviro lango indikacijai), maks. 100 Q, maks. 10 m laidas arba ekranuotas
COM Standartiniai relés kontaktai;
Plus: maks. 250 VAC, maks. 5A esant 250 VAC su aktyvia apkrova, maks. 5A esant 30 VDC su aktyvia apkrova.
CO: TA-M106 pavaros pajungimui.
NC Normaliai uzdari relés kontaktai
NO Normaliai atviri relés kontaktai

24 VAC/VDC tik naudojant saugos transformatoriy pagal EN 61558-2-6
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TA-Slider 160 CO - 0(2)-10 VDC
TA-M106 CO
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I
24 VAC
0 VAC
s 0(2)..10 VDC
! \ QJP 0(2)..10 VDC
TA-Slider 160 - 0(2)-10 VDC
Kontaktas | Aprasymas
L24 |tampa 24 VAC/VDC (CO: 24 VAC)
M Neutralé maitinimui 24 VAC/VDC (CO: 24 VAC) ir signalams
Yy Proporcinio valdymo jéjimo signalas 0(2)-10 VDC, 47 Q
X, ISéjimo signalas 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA arba min. apkrovos varza 1,25 kQ
B Kontakto be potencialo pajungimas (pvz., atviro lango indikacijai), maks. 100 Q, maks. 10 m laidas arba ekranuotas
COM Standartiniai relés kontaktai;
Plus: maks. 250 VAC, maks. 5A esant 250 VAC su aktyvia apkrova, maks. 5A esant 30 VDC su aktyvia apkrova.
CO: TA-M106 pavaros pajungimui.
NC Normaliai uZdari relés kontaktai
NO Normaliai atviri relés kontaktai

24 VAC/VDC tik naudojant saugos transformatoriy pagal EN 61558-2-6
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TA-Slider 160 CO - 0(2)-10 VDC / 0(4)-20 mA
TA-M106 CO

1 1
L24M[ Y [x[B] ] [covnc[no
|
|
|

Brown (\
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Green
Grey
Yellow
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24 VAC
0 VAC

s 0(2)..10 VDC / 0(4)..20 mA
i 0(2)..10 VDC / 0(4)..20 mA

TA-Slider 160 - 0(2)-10 VDC / 0(4)-20 mA

Kontaktas Aprasymas

L24 |tampa 24 VAC/VDC (CO: 24 VAC)

M Neutralé maitinimui 24 VAC/VDC (CO: 24 VAC) ir signalams

Y Proporcinio valdymo jéjimo signalas 0(2)-10 VDC, 47 Q/ 0(4)-20 mA, 500Q

X ISéjimo signalas 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA arba min. apkrovos varza 1,25 kQ / 0(4)-20 mA, apkrovos varza nuo 50 Q iki 600 Q
B Kontakto be potencialo pajungimas (pvz., atviro lango indikacijai), maks. 100 Q, maks. 10 m laidas arba ekranuotas

COM Standartiniai relés kontaktai;

Plus: maks. 250 VAC, maks. 5A esant 250 VAC su aktyvia apkrova, maks. 5A esant 30 VDC su aktyvia apkrova.
CO: TA-M106 pavaros pajungimui.

NC Normaliai uzdari relés kontaktai

NO Normaliai atviri relés kontaktai

24 VAC/VDC tik naudojant saugos transformatoriy pagal EN 61558-2-6
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Produktai — TA-Slider 160

IMI TA / Valdymo pavaros / TA-Slider 160

T“T TA-Slider 160
é] Valdymo signalas: 0(2)-10 VDC
Laido ilgis [m] [tampa Kodas
(m— G 1 24 VAC/IVDC 322224-10111
M30x1.5 2 24 VAC/NDC 322224-10112
5 24 VAC/VDC 322224-10113
Laidas be halogeno
1 24 VAC/VDC 322224-10114
2 24 VAC/VDC 322224-10115
5 24 VAC/VDC 322224-10116
457 TA-Slider 160
él Valdymo signalas: 0(2)-10 VDC arba 0(4)-20 mA pasirenkant su HyTune.
%—& Laido ilgis [m] [tampa Kodas
11
()} (I 1 24 VAC/VDC 322224-10151
M30x1.5 2 24 VACIVDC 322224-10152
5 24 VAC/VDC 322224-10153
Laidas be halogeno
1 24 VAC/NVDC 322224-10154
2 24 VAC/VDC 322224-10155
5 24 VAC/NDC 322224-10156
Produktai — TA-Slider 160 I/O
457 TA-Slider 160 1/0
él Valdymo signalas: 0(2)-10 VDC
Su binariniu jéjimu ir iSéjimo signalas VDC
(mm
M30x1.5 Laido ilgis [m] [tampa Kodas
1 24 VAC/VDC 322224-10411
2 24 VAC/VDC 322224-10412
5 24 VAC/VDC 322224-10413
Laidas be halogeno
1 24 VAC/NDC 322224-10414
2 24 VAC/NDC 322224-10415
5 24 VAC/NDC 322224-10416

] 68

LI
M30x1.5

10

=

(Imy

TA-Slider 160 1/O
Valdymo signalas: 0(2)-10 VDC arba 0(4)-20 mA pasirenkant su HyTune.

Su binariniu jéjimu ir iSéjimo signalas VDC arba mA

Laido ilgis [m] [tampa Kodas

1 24 VAC/NDC 322224-10451
2 24 VAC/NVDC 322224-10452
5 24 VAC/NDC 322224-10453
Laidas be halogeno

1 24 VAC/VDC 322224-10454
2 24 VAC/VDC 322224-10455
5 24 VAC/VDC 322224-10456
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Produktai — TA-Slider 160 Plus

=

2

TA-Slider 160 Plus
Valdymo signalas: 0(2)-10 VDC

Su binariniu jéjimu, relé ir iSéjimo signalas VDC

Laido ilgis [m] [tampa Kodas

1 24 VAC/VDC 322224-10211
2 24 VAC/VDC 322224-10212
5 24 VAC/VDC 322224-10213
Laidas be halogeno

1 24 VAC/VDC 322224-10214
2 24 VAC/VDC 322224-10215
5 24 VAC/VDC 322224-10216

TA-Slider 160 Plus
Valdymo signalas: 0(2)-10 VDC arba 0(4)-20 mA pasirenkant su HyTune.

Su binariniu jéjimu, relé ir iSéjimo signalas VDC arba mA

Laido ilgis [m] Jtampa Kodas

1 24 VAC/NDC 322224-10251
2 24 VAC/VDC 322224-10252
5 24 VAC/VDC 322224-10253
Laidas be halogeno

1 24 VAC/VDC 322224-10254
2 24 VAC/VDC 322224-10255
5 24 VAC/VDC 322224-10256

11
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Produktai — TA-Slider 160 CO

TA-Slider 160 CO
Valdymo signalas: 0(2)-10 VDC

Su binariniu jéjimu, relé su jungtimi prie TA-M106 pavaros ir i§éjimo signalas VDC

Laido ilgis [m] Relé laido ilgis* [m] Kodas

1 1,5 322224-10511
2 1,5 322224-10512
5 1,5 322224-10513
Laidas be halogeno

1 1,5 322224-10514
2 1,5 322224-10515
5 1,5 322224-10516

TA-Slider 160 CO
Valdymo signalas: 0(2)-10 VDC arba 0(4)-20 mA pasirenkant su HyTune.

Su binariniu jéjimu, relé su jungtimi prie TA-M106 pavaros ir iSéjimo signalas VDC arba mA

Laido ilgis [m] Relé laido ilgis* [m] Kodas

1 1,5 322224-10551
2 1,5 322224-10552
5 1,5 322224-10553
Laidas be halogeno

1 1,5 322224-10554
2 1,5 322224-10555
5 1,5 322224-10556

*) su pavaros TA-M106, 1,5 m ilgio kabeliu, bendras kabelio ilgis visiems modeliams gaunasi 3 m.

Papildoma jranga

TA-Dongle
~Bluetooth® rySiui su ,HyTune" Kodas
programéle, konfigiracijos nustatymy 322228-00001

perkélimui ir rankiniam valdymui.

UAB “IMI” be iSankstinio perspéjimo ar paaiskinimo gali pakeisti Siame dokumente minimus gaminius,
pateikiama tekstg, nuotraukas, grafinius elementus ir schemas. Naujausig informacija apie gaminius ir
I M I specifikacijas rasite apsilanke Siuo adresu: climatecontrol.imiplc.com.
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