Climate
Control

IMI TA

TA-Slider 160 Fail-safe

Aktuatori

Digitali konfiguréjams proporcionals linearais
aktuators ar elektronisku bezatteices funkciju —
160/200 N

Breakthrough
engineering for
a better world



Om

TA-Slider 160 Fail-safe

Digitali konfiguréjami bezatteices aktuatori ar vai bez parmaina,

ar plasam iestatijumu iesp&jam nodrosina elastibu parametru
pielagosanai uz vietas. Pilntba programmé&jama binara ieeja, relejs
un pielagojama maksimala varsta takts sniedz jaunas iespéjas
uzlabotai hidrauliskajai kontrolei un reguléSanai.

Galvenas iezimes

Pilntba konfiguréjams bezatteice
Gajiena pozicijas (pagarinata, ievilkta
vai starpstavokla) un aizkaves funkcijas
iestatiSana, lai ieietu / izietu no droSa
rezima un optimalai bezatteices
funkcijai.

Erta, drosa iestatiSana

Visu iesp&jams konfigurét caur
viedtalruna Bluetooth saskarni,
izmantojot TA-Dongle.

Pilntba konfiguréjams

Vairak neka 200 iestatiSanas iespéjas lauj
konfigurét ienakosos un izejoSos signalus,
binaro ieeju, relejus, raksturliknes un
daudzus citus parametrus.

Viegli diagnosticéjams

Izseko pédgéjas 10 kladas, laujot atri
atrast sisttmas kludas un parbaudrt
bezatteices funkciju.

Atri nokopéjami iestatijumi

lestatijumu konfiguraciju var atri nokopét

no TA-Dongle uz identiskiem TA-Slider
aktuatoriem.
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Tehniskais apraksts

Funkcijas:

Elektroniska bezatteices funkcija
Proporcionala reguléSana

Manuala paligvadiba (TA-Dongle)
Takts pasnoteikSana

PasreguléjoSs spéks

ReZima, statusa un pozicijas norades
Takts ierobezojumu iestatljums
Minimalais gajiena iestatijums

Varsta pretblokéSanas aizsardziba
Varsta nosprostojuma noteik8ana
Novietojums bez klddam
Diagnosticésana/notikumu registréSana
Aizkavéta palaiSana

I/O versija:

+ 1 binara ieeja, maks. 100 Q, maks.
10 m vai ekranéts.

+ Izejas signals

R24 versija:

+ 1 binara ieeja, maks. 100 Q, maks.
10 m vai ekranéts.

+ 1 relejs, maks. 1A, 30 VAC/VDC pie
aktivas slodzes.

+ Izejas signals

Bezatteices funkcija:
Programméjams izpildmehanisma kats
pagarinats, ievilkts vai starpstavoklis
elektribas padeves partraukuma
gadijuma.

Barosanas spriegums:
24 VAC/VDC £15%.
Frekvence 50/60 Hz +3 Hz.

Energijas patérins:

Maksimalais: < 6.6 VA (VAC);

<3.2W (VDC)

Darbiba: < 2.0 VA (VAC);

<0.9W (VDC)

Gaidstave: < 1.4 VA (VAC);

<0.45W (VDC)

Maksimalais patérind notiek neilgu laiku
péc jaudas partraukuma kondensatoru
uzladésanai.

lenakosais signals:

0(2)-10 VDC, R, 47 kQ.

Regulgjama histerézes jutiba 0,1-0,5 VDC.
0,33 Hz zemo frekvendu filtrs.
Proporcionalais:

0-10, 10-0, 2-10 vai 10-2 VDC.
Proporcionalais dalitais diapazons:
0-5, 5-0, 5-10 vai 10-5 VDC.

0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 vai 10-5.5 VDC.
2-6, 6-2, 6-10 vai 10-6 VDC.
Proporcionalais divejadais diapazons
(parveidosanai):

0-3.3/6.7-10 VDC,

2-4.7/7.3-10 VDC,

0-4.5/5.5-10 VDC vai

2-5.5/6.5-10 VDC.

Nokluséjuma iestatijums:
Proporcionalais 0-10 VDC.

Izejosais signals:

0(2)-10 VDC, maks. 8 mA, min. 1.25 kQ.
Diapazoni: Skat. ,lenakosais signals”.
Nokluséjuma iestatijums:
Proporcionalais 0-10 VDC.
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Raksturlikne:

Linearais, EQM 0,25 un apgrieztais
EQM 0,25.

Noklusgéjuma iestatijums: Linearais.

Vadibas atrums:
10 s/mm

Bezatteices kavésSanas:
Pielagojams no 0 Iidz 10 sekundém.
Noklusgjuma iestatijums: 2 s

BaroSanas avota stabilizacijas
kavesanas:

Pielagojams no 1 [idz 5 sekundém.
Noklusgéjuma iestatijums: 2 s

Aizsardzibas klase:
(atbilstosi EN 61140)
Il (SELV)

Kabelis:

1, 2 vai 5 m. Bez halogéna ar vadu un
apvalku.

Ugunsdrosibas klase B2, —s1a, d1, a1
atbilstoSi EN 50575.

LiYY tips, 5x0.25 mm?2.

Releja kabelis (R24 versija):

1, 2 vai 5 m. Bez halogéna ar vadu un
apvalku.

Ugunsdrosibas klase B2, —s1a, d1, a1
atbilstoSi EN 50575.

LiYY tips, 3x0.34 mm?2.

lepriekséjas uzlades laiks:
<20s

Regulésanas spéks:
160/200 N
Pasreguléjoss IMI varstiem.

Temperatiira:

Tehnologiskas vides temperatira:
max. 120 °C

Darba vide: 0 °C — +50 °C

(5-95 %RH, bez kondensata)
Uzglabasanas vide: -20 °C — +50 °C
(5-95 %RH, bez kondensata)

Drosibas klase:
IP54 (no visam pusém)
(atbilstosi EN 60529)

Gajiens:

6,9 mm

Varsta gajiena (takts pasnoteik§ana)
automatiska noteik3ana.

Troksna limenis:
Maks. 30 dBA

Svars:

1/10O:

0,20 kg, 1 m.
0,25 kg, 2 m.
0,38 kg, 5 m.
R24:

0,28 kg, 1 m.
0,38 kg, 2 m.
0,67 kg, 5 m.

Om
Varsta savienojums:

Savienojuma uzgrieznis M30x1,5.

Materials:

Parsegs: PC/ABS GF8

Apvalks: PA GF40.

Savienojuma uzgrieznis: Nikeléts misins.

Krasa:
Balts RAL 9016, peléka RAL 7047.

Markéjums:

Uzlime: IMI TA, CE, produkta
nosaukums, Artikula Nr. un tehniska
specifikacija.

EK sertifikacijas markéjums:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

Produkta standarts:
EN 60730.
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Funkcija

lestatijumi

Aktuatoru var iestatit ar HyTune lietotni (iOS 16. versija vai
jaunadka, Android 9. versija vai jaunaka) + TA-Dongle ierici ar
vai bez aktuatora baroSanas avota.

lestattjumu konfiguraciju var uzglabat TA-Dongle, lai iestatitu
kadu no vairakiem aktuatoriem. Pievienojiet TA-Dongle pie
aktuatora un piespiediet konfiguracijas pogu.

HyTune var lejupieladét App Store vai Google Play.

Manuala paligvadiba
Izmantojot TA-Dongle ierici. Nav nepiecieSams baro$anas
avots.

KalibréSana / takts pasnoteikSana
Atbilstosi izvélétajiem iestatljumiem no tabulas.

Kalibrésanas veids Kad iesléegts | Péc manualas
paligvadibas

Abas gala pozicijas (pilnas) V* v

Pilntba pagarinata pozicija (atra) v \*

Nav V

*) Péc noklusgjuma

Piebilde: iesp&jams iestatit automatisku ikménesa vai
iknedelas kalibreSanas atjaunoSanu.

Noklusgéjuma iestatijums: Izslégts.

PasreguléjoSs spéks

Automatiska varsta tipa noteik8ana, IMI TA/IMI Heimeier
varstiem spéks ir iestatits uz 160 vai 200 N.
Noklusgéjuma iestatijums: leslégts.

Takts ierobezojuma iestatijums
Maksimalo gajienu, kas mazaks vai vienads ar konstatéto
varsta pacélumu, var iestatit uz izpildmehanisma.

Daziem IMI TA/IMI Heimeier varstiem var art iestatit Kv___/

maks.

qmaks.'
Nokluséjuma iestatijums: Takts bez ierobezojumiem (100%).

Minimalais gajiena iestatijums
Piedzinu var iestatit ar minimalo gajienu, zem kura tas
nenondaks (iznemot kalibréSanu).

Daziem IMI TA/IMI Heimeier varstiem to var iestatitariuz q_,..

Nokluséjuma iestatljums: Nav minimala gajiena (0%).

Varsta pretblokéSanas aizsardziba

Aktuators veiks ceturtdalu sola un tad atgriezisies pie vélama
lieluma, ja vel vienu nedélu vai ménesi nenotiks aktivizacija.
Noklusgéjuma iestatijums: Izslégts.

Varsta nosprostojuma noteikSana

Ja aktivizacija tiek partraukta pirms vélama lieluma
sasniegSanas, aktuators atgriezas gatavs veikt darbibu
atkartoti. Péc tris méginajumiem aktuators virzisies uz
konfiguréto novietojumu, kura nav kladu.

Noklusgjuma iestatijums: leslégts.

Novietojums bez klidam

Pilniba izvirzits vai ievilkts talakminéto klimju gadijuma: vaja
energopadeve, linija nedarbojas, varsts nosprostots vai nevar
noteikt takti.

Nokluséjuma iestatijums: Pilniba izvirzits pozicija.

Diagnostika / notikuma registrésana

Pedéjas 10 kltdas (vaja energopadeve, Iinija nedarbojas,
varsts nosprostots vai nevar noteikt takti) ar laika zimogiem
var tikt nolasttas HyTune lietotné un TA-Dongle ierice.
Registrétas klimes tiks nodzéstas, atvienojot energopadevi.

Aizkaveéta palaiSana

Aktuatoru var noradit ar aizkavi (0 Ildz 1275 sek.) pirms
iedarbindSanas péc stravas padeves partraukuma. Tas ir
noderigi, ja to lieto kopa ar vadibas sistému, kurai ir ilgs
palai$anas laiks.

Noklus€juma iestatijums: 0 sekundes.

Bezatteice

Parejot uz iepriek$ noteiktu poziciju, kad pazad stravas
padeve. lepriek$ definéta pozicija, kas iestatama jebkura
pozicija, un aizkave, pirms tiek ieslégts bezatteices rezims
péc izslégSanas, kas iestatams no 0 Iidz 10 sekundém.
Noklusg&juma iestatijums: PilnTba ievilkts un ar 2 sekunzu
kavésanos.

AtgrieZoties normala rezima, kad stravas padeve ir ilgaka par
stravas padeves stabilizacijas kavéSanos, kas iestatdma no 1
[1dz 5 sekundém.

Noklusg&juma iestatijums: 2 sekundes.

Kondensatora uzlades / bezatteices funkcijas veselibas limeni
norada LED krasa. |zmantojot HyTune lietotni, var sakt pilnigu
parbaudi bezatteices funkcijai.

Binara ieeja

Ja binaras ieejas kontars ir atvérts, aktuators iestatis takti,
parslédzieties uz otro gajiena ierobezojuma iestatijumu vai uz
pilnu gajienu neatkarigi no skaloSanas mérka ierobeZojumiem.
Skatit arm ParslégSanas sistémas noteikSana.

Nokluséjuma iestatljums: Izslégts

Parslégsanas sistémas noteikSana

ParslegSanas starp diviem at3kirigiem takts ierobeZojumiem,
parslédzot binaro ieeju vai izmantojot divejada diapazona
ieejas signalu.
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LED signallampa

Statuss

Sarkana (uzsilst) / Zila (atdziest)

Pilntba ievilkts (aktuatora kats)

Gars§ impulss — Tss impulss

T -—

Pilntba izvirzits (aktuatora kats)

Iss impulss — gars impulss

Dg E Starppozicija Garie impulsi
@ E mmmememe oo DjvietoSana Tsi impulsi
E @ E @ @o oo Kalibrésana 2 1si impulsi
:D/—/% Manualais reZims vai nav energoapgades Izslegts
Klumes kods Violets
~N /= @ - - - Parak vaja energoapgade 1 impulss
—@%i - - - LTnija nedarbojas (2-10 V) 2 impulsi
@ E\@ ooe oo= Nosprostots varsts vai sveSkermenis 3 impulsi
E@ E@ mmme o=oee Takis noteikS8anas klime 4 impulsi

Ja tiek konstatéta klida, paradas violetie impulsi, parmainus mirgojot sarkanajam vai zilajam statusa lampam.
Vairak informacijas mekl€jiet HyTune lietotné + TA-Dongle.

Fail-safe LED
LED

Bezatteices gaismas diode (Fail-safe LED)

Kondensatora uzlade

Zals Labi
Oranzs Joprojam ir iesp&jama daléja bezatteices darbiba
Sarkans Parak zema, bezatteices darbiba nav nodroSinata

Piezime!

rx
R

~—@22.5—

X=10.0-16.9
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SavienoSanas diagramma

TA-Slider 160 Fail-safe I/O TA-Slider 160 Fail-safe R24
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24 VAC/VDC 5 3 9 o 2 Mioog|é§g
0 VAC/VDC 0 VAC/VDC |
ay 0(2)..10 VDC K </> 0(2)..10 VDC |
| 0(2)..10 VDC | 0(2)..10 VDC |
- - - - - - - - 4
Spailes Apraksts
L24 Energopadeve 24 VAC/VDC
M Neitrals energopadevei 24 VAC/VDC un signaliem
Y, leejas signals proporcionalajai regulé$anai 0(2)-10 VDC, 47 kQ
X, Izejas signals 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA vai min. slodzes pretestiba 1,25 kQ
B Trispunktu regulésanas signals ievirzitai aktuatora darbvarpstai (24 VAC/VDC vai 100-240 VAC)
COM R24: Tradicionalie releju kontakti, maks. 1A pie 30 VAC/VDC pie aktivas slodzes.
NC Atslédzéjkontakti relejam 1 un 2
NO Saslédzéejkontakti relejam 1 un 2
@ 24 VAC/VDC darbojas tikai ar aizsargtransformatoru atbilstoSi EN 61558-2-6
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Artikuli — TA-Slider 160 Fail-safe 1/0

45 TA-Slider 160 Fail-safe I/O
lenakos$ais signals: 0(2)-10 VDC

Ar binaro ieeju, VDC izejas signals

cfo o

Kabela garums [m] Barosanas spriegums Artikula Nr.

V0xT S Ar kabeli bez halogéna
1 24 VAC/VDC 322224-10614
2 24 VAC/VDC 322224-10615
5 24 VAC/VDC 322224-10616

Artikuli — TA-Slider 160 Fail-safe R24

45 TA-Slider 160 Fail-safe R24

lenakosais signals: 0(2)-10 VDC
©
[% Ar binaro ieeju, VDC izejas signals un relejiem 24V
[ Kabela garums [m] Barosanas spriegums Artikula Nr.
Ar kabeli bez halogéna
1 24 VAC/VDC 322224-10714
2 24 VAC/VDC 322224-10715
5 24 VAC/VDC 322224-10716
Papildu aprikojums
TA-Dongle
Bluetooth sazinai ar HyTune lietotni, Artikula Nr.
konfiguréto iestatljumu parneSanai un 322228-00001

manualajai paligvadibai.
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Produktus, tekstus, fotografijas, grafikus un shémas Saja brosara IMI var parveidot
bez iepriek$&ja pazinojuma. Lai sanemtu jaunako informéaciju par masu produktiem un
specifikacijam, lddzam apmeklét climatecontrol.imiplc.com.
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