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STAP

A STAP egy kivald minéségii nyomaskulénbség-szabalyozo,
amely allandé értéken tartja a nyomaskuldonbséget a fogyasztdkon,
illetve a szabalyozé szelepeken. Lehetdveé teszi a pontos és stabil
folyamatos szabalyozast, biztositja a szabalyozé szelepek zajtalan
mikodeését, valamint az egyszerl beszabalyozast és belizemelést.
A STAP egyediilallé pontossaga és kompakt kialakitasa kiilénésen
alkalmassa teszi a fitési és hiitési rendszerek szekunder oldalan

torténd felhasznalasra.

Kiemelt tulajdonsagok

Nyomaskiegyenlitett szeleptanyér

Pontos nyomaskiilénbségszabalyozast

biztosit.

Allithaté alapjel és elzarasi funkcié
A megfeleld értéki nyomaskiilénbség
pontos beszabalyozast biztosit. Az
elzarasi funkcio egyszeriivé teszi a
rendszer karbantartasat.

Mérocsatlakozok és liritési lehetéség

Egyszerisiti a beszabalyozasi
folyamatot és ndveli a pontossagat.

M(iszaki ismerteto

Alkalmazasi teriilet:
Fitési és hiitési rendszerekben.

Funkciok:

Nyomaskulénbség szabalyozas
Beallithaté Ap

Mérécsatlakozo

Elzaras

Urités (opcionalis)

Méretek:
DN 15-50

Névleges nyomas:
PN 16

Max. nyomaskiilonbség a szelepen
(ApV):
250 kPa

Beallitasi tartomany:
DN 15 LF: 5* - 25 kPa
DN 15 - 20: 5* - 25 kPa
DN 32 - 40: 10* - 40 kPa
DN 15 LF: 10* - 60 kPa
DN 15 - 25: 10* - 60 kPa
DN 32 - 50: 20* - 80 kPa

*) Gyari beallitas
LF = kis térfogataramhoz

Homeérséklet:
Legmagasabb izemi hémérséklet:
120°C

Legalacsonyabb izemi h6mérséklet:

-20°C

Kozeg:
Viz, semleges folyadékok, viz-glikol
keverék (0-57%).

Anyagok:

Szeleptest: AMETAL®
Szelepfels6rész: AMETAL®
Szelepklp: AMETAL®
Szelepszar: AMETAL®
O-gy(lriik: EPDM gumi
Membran: HNBR gumi

Rug6: Rozsdamentes acél
Rugotanyér: AMETAL® és PPS
Kézikerék: Poliamid

Az AMETAL® az IMI altal gyartott,
cinkkivalassal szemben ellenalld,
specialis 6tvozet.

Jelolés:

Szeleptest: IMI vagy TA, PN 16/150, DN,
coll méret és dramlasi irany.
Szelepfelsérész: STAP, ApL 5-25, 10-40,
10-60 vagy 20-80. Kis térfogataramhoz
“Low flow” jeldlés.

Csatlakozas:

Belsé menet az ISO 228 szabvany
szerint, menethossz az ISO 7-1
szabvany szerint.
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Miikodési funkciok

1. ApL bedllitas (3 mm-es imbuszkulcs)
2. Zaras
3. Impulzus vezeték csatlakozas
Légtelenités
Csatlakozasi lehetéség STAP mérécsatlakozéhoz
4. Mér6cesatlakozé
5. Csatlakozasi lehetéség a STAP Uritécsonkhoz

Mérés

Vegyuk le a védbsapkat és illesszik a mérdészonda egyik tijét
az 6ntdmité mérécsatlakozoba.

Ha a STAD szelep tul messze van a miiszeres méréshez,
akkor a nyomaskuilénbség méréshez a STAP mérécsatlakozot
a légtelenitd furatba lehet csatlakoztatni.

Urités
Az Uritécsonk rendelhet6 tartozék. Uzem kdzben is
felszerelhetd.

Beépités

A STAD szelep ellenallasat nem tartalmazza a
nyomaskulénbség-stabilizalt rész.
(Legalkalmasabb a 1, 3, 4 és 5 sz. alkalmazasi példak esetén)

1. El6remend
2. Visszatérd

A STAD szelep ellendllasat tartalmazza a nyomaskulonbség-
stabilizalt rész.
(Legalkalmasabb a 2 sz. alkalmazasi példa esetén)

Figyelem! A STAP-ot mindig a visszatér® vezetékbe kell beépiteni, megfelelé aramlasi iranyban!

Sziikség esetén a szelepfelsérész kdnnyen kiszerelhetd.

Az impulzusvezeték meghosszabbitasara hasznaljon 6 mm kulsé atmérdji rézcsdvet és hosszabbito készletet.
Figyelem! A szeleppel egyutt szallitott impulzusvezetéket is fel kell hasznalni!

Tovabbi alkalmazasi példakat A nyomaskiilonbségek stabilizalasa cim(i 4. kézikdnyvben talal.

STAD - lasd a “STAD” kataloguslapjat.
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Méretezés

Az alabbi diagramokbdl kiolvashato kilonb6zé térfogataramok esetében a STAP szelepen sziikséges minimalis nyomaseseés,
ahhoz hogy a szelep a mikddési tartomanyan beldl legyen.
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Példa:
A tervezett térfogataram 6 000 I/h, ApL = 23 kPa és a
rendelkezésre allé6 nyomaskuldonbség AH = 60 kPa.

1. A tervezett térfogataram (q) 6 000 I/h.

2. Olvassa le a nyomasesést (ApV_. ) a diagrambdl.

DN 32 ApV,, =50 kPa
DN 40 ApV,, =22 kPa
DN 50 ApV,, = 6 kPa

3. Ellendrizze, hogy a ApL a beallitasi tartomanyon belulre
essen ezeknél a szelepeknél.

4. Szamolja ki a szukséges rendelkezésre allo
nyomaskilonbséget: AH .

6 000 I/h-nal a teljesen nyitott STAD szelepen a nyomasesés:
DN 32 = 18 kPa, DN 40 = 10 kPa és DN 50 = 3 kPa.

AH__ =ApV

min

STAD + ApL + AI:)\Imin

DN 32: AH_ =18 +23 + 50 = 91 kPa
DN 40: AH__ =10 + 23 + 22 = 55 kPa
DN 50:AH_ =3+23+6=32kPa

5. A STAP optimalis mikddéséhez valassza a legkisebb még
megfelel6 szelepet, ebben a példaban az DN 40 szelepet.
(Az DN 32 szelep nem megfelel6, mivel AH . =91 kPaés a
rendelkezésre allé6 nyomaskuldnbség csak 60 kPa).

«— Ap STAD —»>

AH = ApV

+ ApL + ApV

STAD

A IMI a szelepek kivalasztasahoz a HySelect programot
ajanlja. A HySelect letolthet6 a climatecontrol.imiplc.com
oldalrol.

Miikodési tartomany

Kv .. KV, om Kv,_, Unax
[m3/h]
DN 15 LF 0,05 0,17 0,7 0,5
DN 15 0,07 1,0 1,4 1,0
DN 20 0,16 2,2 3,1 2,2
DN 25 0,28 3,8 55 3,9
DN 32 0,42 6,0 8,5 6,0
DN 40 0,64 9,0 12,8 9,1
DN 50 1,2 17,0 244 17,3

Kv, ., = A aranyossagi savhoz tartozo (+20%, illetve +25%),
1 bar nyomaskiilénbség hatasara minimum ataramlé
térfogataram (m?/h).

Kv_.., = m¥%h 1 bar nyomaskilonbség hatasara ataramlo
térfogataram az aranyossagi sav kdzepére esd, nyitott
allapotban (ApL., ).

Kv_ = Az aranyossagi savnak megfelelé mertekben (-20%,
illetve -25%) nyitott szelepen 1 bar nyomaskulénbség
hatasara maximum athaladé térfogataram, m?h.

LF = kis térfogataramhoz

Figyelem! A térfogataramot a fogyaszto ellenallasa hatérozza
meg, Kv,!

Ap,

ApL @

nom

Kv .. KV, o KV,
A.Kv .
B. Kv__ (Gyari beallitas)
C.Kv_
D. MUikodési tartomany: ApL,  +20%. STAP 5-25 és
10-40 kPa +25%.
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Alkalmazasi példak

1. Nyomaskiilonbség stabilizalasa elébeallithaté radiatorszelepeket tartalmazé rendszerekben

Elébeallithatd radiatorszelepekkel (TRV) szerelt rendszerekben kdnnyen lehet j6 eredményeket elérni. A radiatorszelep
el6beallitasa korlatozza a térfogataramot, igy tularamok nem alakulnak ki. A STAP korlatozza a nyomaskulénbséget, igy
megakadalyozza a zaj keletkezését.

* A STAP allando értéken tartja a ApL—t.

* A termosztatikus szelepek beallitott Kv értéke korlatozza a térfogataramot a radiatorokban.

» A STAD szelep térfogataram mérésre, elzarasra és az impulzusvezeték csatlakozasara szolgal.

2. Nyomaskiilonbség stabilizalas nem elébeallithato radiatorszelepeket tartalmazé rendszerekben

Nem el6beallithaté radiatorszelepekkel szerelt rendszerekben nem érhet6 el ilyen kdnnyen az optimalis eredmény.

llyen tipusu radiatorszelepek a régebbi rendszerekben még igen gyakoriak. Ezekkel a szelepekkel nem korlatozhaté a
térfogataram, ami azért egyes hidraulikai kérokben kilénésen nagy lehet. Kovetkezésképpen nem elegendd, ha csak a STAP
szelep korlatozza a nyomaskulénbséget minden egyes kérben.

Megoldas: STAD szelepet hasznalunk az abra szerinti beépitési irannyal. Ekkor a STAD nyomasesése a szabalyozott
nyomaskilonbségi szakaszban van. A STAD szeleppel korlatozzuk a térfogataramot a tervezési értékre (a térfogataramot a TA-
SCOPE késziilék segitségével mérhetjiuk). A térfogataramok korrekt eloszlasa a radiatorok kozott sajnos igy sem valésul meg,
de ez a megoldas jelentdsen javitja a nem el6beallithaté radiatorszelepekkel szerelt rendszerek mikodéseét.

* A STAP éllando értéken tartja ApL—t.

* A nem elébeallithato radiatorszelepekkel (RVT) nem allithaté be a térfogataram az egyes radiatorokban.

* A STAD szelep korlatozza a hidraulikai kor térfogataramat.
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3. Nyomaskiilonbség stabilizalas szabalyozo és beszabalyoz6 szelepeket tartalmazé rendszerekben

Ha t6bb, kisebb teljesitmény(i fogyaszté egymashoz képest kozel helyezkedik el, akkor a nyomaskulonbséget korénként a
STAP + STAD-1 szelep parral tarthaté allando értéken. A STAD-2 szelepekkel korlatozhaté az egyes fogyasztok térfogatarama.
* A STAP éllando értéken tartja ApL—t.

* A STAD-2 szelepek bedllitott Kv értéke korlatozza az egyes fogyasztok térfogataramat.

* A STAD-1 szelep térfogataram mérésre, elzarasra és az impulzusvezeték csatlakozasara szolgal.

4. Nyomaskiilonbség stabilizalas beszabalyozé szelepekkel ellatott strang esetében

Ez a kialakitas akkor elényds, ha a rendszert nem egyszerre, hanem modulonként helyezik izembe. Szereljen be egy
nyomaskilonbségszabalyozoét minden felszalldhoz, igy minden STAP egy-egy modult szabalyoz.

A STAP allando értéken tartja a felszalld agakra jutd nyomaskulénbséget. A STAD-2 szelepek az egyes koroknél garantaljak,
hogy nem alakulnak ki tul nagy térfogataramok. Ha igy, modul szelepként hasznaljuk a STAP-ot, akkor nem kell az egész
rendszert Ujra beszabalyozni, ha egy ujabb modult helyeznek izembe. A primer oldalon nincs szlikség beszabéalyozé szelepre
(csak ha diagnosztikai célra kivanjuk hasznalni), mivel a modul szelepparok elosztjak a térfogataramot az egyes felszallokra.
* A STAP a nagy és valtozd AH-t megfeleld értéki, stabil ApL—re csokkenti.

» A STAD-2 szelepek beallitott Kv értéke korlatozza az egyes fogyasztok térfogataramat.

* A STAD-1 szelep térfogataram mérésre, elzarasra és az impulzusvezeték csatlakozasara szolgal.

TRV
s
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5. A nyomaskiilonbség allandé értéken tartasa a szabalyozé szelepen

A rendszer kialakitasatol figgéen az egyes korokre jutdé nyomaskilonbség jelentésen valtozhat a terhelés valtozasaval.

llyen esetekben a megfelel6 szabalyozdszelep karakterisztikat biztosithatjuk azaltal, hogy a szabalyozo szelepekre jutd
nyomaskiilénbséget kdzel allandd értéken tartjuk egy—egy STAP szeleppel. Igy a szabalyozé szelep nem lesz tilméretezett és a
szelepautoritas értéke kézel 1 marad.

Ha minden szabalyozé szelephez STAP szelepet alkalmazunk, akkor nincs sziikség mas beszabalyozo szelepre, csak
diagnosztikai célbdl.

» A STAP allandé értéken tartja a szabalyozé szelepre jutd Ap—t, igy a szelepautoritas értéke kozel 1.

* A szabalyozo szelep Kvs értéke és a kivalasztott Ap a tervezett térfogataramot eredményezik.

* A STAD-1 szelep térfogataram mérésre, elzarasra és az impulzusvezeték csatlakozasara szolgal.

A szabalyoz6 szelep méretezése
A szabalyozo szelepen a tervezett térfogataram 1000 I/h, a AH 55 és 160 kPa koz6tt véltozik.

* Ha 10 kPa a nyomasesés a szabalyozo szelepen, akkor a Kvs érték 3,16.

* A szabalyoz6 szelepek altalaban a kdvetkez6 sorozat szerinti Kvs-el kaphatok: 0,25 -0,4-0,63-1,0-16-2,5-4,0-6,3...
* Valasszuk a 2,5-0s Kvs értéki szabalyozo szelepet, amely 16 kPa-os Ap-t eredményez. Mivel a STAP garantélja a nagy
szelepautoritast, igy olyan szabalyoz6 szelep is valaszthaté melynek a nyomasesése kisebb. Emiatt valassza azt a legnagyobb
kvs értéki szelepet, amely olyan nyomasesés értéket ad ami a STAP beallitasi tartomanyan belll van. (példaul.: 5,10 vagy

20 kPa a szelep tipusatol és méretétdl fiiggéen)

« Ugy allitsuk be a STAP-ot, hogy a ApL = 16 kPa legyen. Ellenérizziik a térfogataramot a beszabalyozé késziilékkel a STAD-1
szelepen, a szabalyozé6 szelep teljesen nyitott allasanal.
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Bels6 menet
Az 1 m hosszu impulzusvezeték, valamint a G1/2 és G3/4 menetes csatlakozé alaptartozék.

DN D L H w Kv pax Kg Cikkszam
[m?/h]

5-25 kPa

15*LF  G1/2 83 137 72 0,7 0,5 1,1 52 264-115

15* G1/2 83 137 72 1,4 1,0 1,1 52 265-115

20* G3/4 90 139 72 3,1 2,2 1,2 52 265-120

10-40 kPa

32 G11/4 133 179 110 8,5 6,0 2,6 52 265-132

40 G11/2 135 181 110 12,8 9,1 2,9 52 265-140

10-60 kPa

15*LF  G1/2 83 137 72 0,7 0,5 1,1 52 264-015

15* G1/2 83 137 72 1,4 1,0 1,1 52 265-015

20* G3/4 90 139 72 3,1 2,2 1,2 52 265-020

25 G1 92 141 72 5,5 3,9 1,3 52 265-025

20-80 kPa

32 G11/4 133 179 110 8,5 6,0 2,6 52 265-032

40 G11/2 135 181 110 12,8 9,1 2,9 52 265-040

50 G2 137 187 110 244 17,3 3,5 52 265-050

— = Aramlasi irany

LF = kis térfogataramhoz

Kv_ = Az aranyossagi savnak megfelelé mértékben (-20%, illetve -25%) nyitott szelepen 1 bar
nyomaskilonbség hatasara maximum athaladé térfogataram, mé/h.

*) KOMBI roppantogydtiriis csatlakozdval sima végl csévekhez is csatlakoztathatd. Lasd.: KOMBI
kataléguslap.

G = Menet az ISO 228 szabvany szerint. Menethossz az ISO 7-1 szabvany szerint.

STAP/STAD

STAP/STAD készlet
A STAD szeleprdl tovabbi informaciokat kulén kataléoguslapon talal.

STAP STAD Cikkszam

DN DN

5-25 kPa

15 LF 10 52 864-301
15 LF 15 52 864-302
15 15 52 865-101
20 20 52 865-102
10-40 kPa

32 32 52 865-103
40 40 52 865-104
10-60 kPa

15 LF 10 52 864-111
15 LF 15 52 864-112
15 10 52 865-001
15 15 52 865-002
20 20 52 865-003
25 25 52 865-004
20-80 kPa

32 32 52 865-005
40 40 52 865-006
50 50 52 865-007

LF = kis térfogataramhoz
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STAP liritocsonk

d Cikkszam
G1/2 52 265-201
G3/4 52 265-202
STAP mérécsatlakozo
Cikkszam
52 265-205
Mérécsatlakozo, kétutu
Az impulzusvezeték és a mérémiszer Cikkszam
egyideji csatlakoztatasara. 52 179-200
Kapillaris cs6 csatlakozo6 szett
STAD és STS szelepekhez. Meglévé Cikkszam
uritécsonk cseréjéhez. 52 265-216
Hosszabbit6 készlet impulzusvezetékhez
6 mm cs6hoz Cikkszam
52 265-212
KOMBI roppantégyiiriis csavarzat
Lasd a KOMBI csavarzatok D Cs6 @ Cikkszam
kataloguslapjat G112 10 53 235-109
G1/2 12 53 235-111
G1/2 14 53 235-112
G112 15 53 235-113
G112 16 53 235-114
G3/4 15 53 235-117
G3/4 18 53 235-121
G3/4 22 53 235-123
STAP szigetelés
Fltéshez/hltéshez SzelepDN L H w Cikkszam
Anyagok: EPP 15-25 145 172 116 52 265-225
Tazallésag: B2 (DIN 4102) 32-50 191 234 154 52 265-250

Legmagasabb zemi hémérséklet:
120°C (révid ideig 140°C)
Legalacsonyabb izemi hémérséklet:
12°C, -8°C zart kotések esetén.
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Tartalék alkatrészek

Impulzusvezeték
L Cikkszam

im 52 265-301

G1/16 Légtelenitdé csavar
Venting Cikkszam
52 265-302

d Menetes csatlakoz6 impulzusvezetékhez

G1/16 méretl kapillaris cs6 d Cikkszam
G1/16 csatlakoztatasahoz. G1/2 52 179-981
> G3/4 52 179-986

11
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Az IMI fenntartja a jelen dokumentumban szerepld termékek, termékleirasok, fényképek, abrak és diagramok
elézetes bejelentés vagy indok nélkil torténd modositasanak jogat. Termékeinkkel és termékleirasokkal
kapcsolatos naprakész informaciokért latogasson el a climatecontrol.imiplc.com internetes oldalra.
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