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STAP

A karimas STAP egy kivalé minéségi nyomaskuilénbség-szabalyozo,
amely allandé értéken tartja a nyomaskuldonbséget a fogyasztdkon,
illetve a szabalyozé szelepeken. Lehetdveé teszi a pontos és stabil
folyamatos szabalyozast, biztositja a szabalyozé szelepek zajtalan
mikodeését, valamint az egyszerl beszabalyozast és belizemelést.
A STAP egyediilallé pontossaga és kompakt kialakitasa kiilénésen
alkalmassa teszi a fitési és hiitési rendszerek szekunder oldalan

torténd felhasznalasra.

Kiemelt tulajdonsagok

Allithaté alapjel
A megfeleld értéki nyomaskiilénbség
pontos beszabalyozast biztosit.

Elzarasi funkcio

Az elzarasi funkcio egyszeriivé teszi a

rendszer karbantartasat.

Mérocsatlakozok
LeegyszerUsiti a beszabalyozas

muveletét, valamint néveli pontossagat.

Miszaki ismertet6

Alkalmazasi teriilet:
F(tési és hlitési rendszerekben.

Funkciok:
Nyomaskiildnbség-szabalyozas
Bedllithaté Ap

Mérdécsatlakozok

Zaras

Méretek:
DN 65-100

Névleges nyomas:
PN 16

Max. nyomaskiilonbség a szelepen
(ApV):
350 kPa

Beallitasi tartomany:
20*- 80 kPa vagy 40* - 160 kPa.
*) Gyari beallitas

Hoémérséklet:

Legmagasabb uzemi h6mérséklet:
120°C

Legalacsonyabb izemi h6mérséklet:
-10°C

Kozeg:
Viz, semleges folyadékok, viz-glikol
keverék (0-57%).

Anyagok:

Szeleptest: EN-GJL-250 (GG 25)
szirkedntvény

Szelepfels6rész: AMETAL®
Szelepkup: PTFE bevonatos AMETAL®
Szelepszar: AMETAL®

O-gy(lrik: EPDM gumi

Szeleplilék tomités: EPDM O-gy(ir( a
szeleptanyéron

Membran: szalerdsitési EPDM gumi
Rug6: rozsdamentes acél

Kézikerék: Polyamid

Az AMETAL® az IMI altal gyartott,
cinkkivalassal szemben ellenallo,
specialis 6tvozet.

Feliiletkezelés:
Szeleptest: Epoxy festés.

Jelolés:

Szeleptest: TA, PN 16, DN, CE, 250 Cl,
aramlasi irdny és az ontés datuma (év,
hénap, nap).

Szelepfelsérész és kézikerék cimkén:
STAP, DN, ApL 20-80 vagy 40-160 kPa
és vonalkdd.

Beépitési hossz:
ISO 5752 1. sorozat, BS 2080

Karimak:
ISO 7005-2.
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Felépités

1. ApL bedllitas ( 5 mm-es imbuszkulcs)

2. Zaras

3. Impulzus vezeték csatlakozas, alacsony nyomas

4. Légtelenités
Csatlakozasi lehetéség STAP mérécsatlakozéhoz
Impulzus vezeték csatlakozas, magas nyomas

5. Mér6csatlakozé

6. Az alacsony nyomasu mérépont zarasa, nyitasa

Mérés

Vegyik le a véd6sapkat és illessziik a mérészonda egyik tijét
az ontdmité méréesatlakozoba.

Ha a STAF szelep tul messze van a miiszeres méréshez,
akkor a nyomaskuilénbség méréshez a STAP mérécsatlakozot
a légtelenit6 furatba lehet csatlakoztatni.

Impulzusvezeték

Az impulzusvezeték meghosszabbitasara hasznaljunk 6 mm
kils6 atmérdji rézcsdvet és a hosszabbitd készletet.
Figyelem! A szeleppel egyiitt szallitott impulzusvezetéket is
fel kell hasznalni!

Beépités

Figyelem! A STAP szelepet a visszatér6 vezetékbe kell beépiteni a megfelelé aramlasi iranyban.

1. El6remend
2. Visszatérd

Alkalmazasi példakat “STAP alkalmazasok” kataléguslapon és a “A nyomaskiilénbségek stabilizalasa” cimi 4. kézikdnyvben

talal.
STAF - lasd a “STAF” kataléguslapjat.
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Méretezés

Az alabbi diagramokbdl kiolvashato kilonb6zé térfogataramok esetében a STAP szelepen sziikséges minimalis nyomaseseés,
ahhoz hogy a szelep a mikddési tartomanyan beldl legyen.
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Példa:
Atervezett térfogataram 25 000 I/h, ApL = 34 kPa és a rendelkezésre allé6 nyomaskulénbség AH = 85 kPa.

1. A tervezett térfogataram (q) 25 000 I/h.

2. Olvassa le a nyomasesést (ApV _ )a diagrambdl.

DN 65ApV,, =48 kPa
DN 80 ApV._ =21kPa
DN 100 ApV_ =5kPa

3. Ellenérizze, hogy a ApL a beallitasi tartomanyon beliilre essen ezeknél a szelepeknél.

4. Szamolja ki a sziikséges rendelkezésre allé nyomaskilonbséget: AH .
25 000 I/h-ndl a teljesen nyitott STAF szelepen a nyomasesés: DN 65 = 9 kPa, DN 80 = 4 kPa és DN 100 = 2 kPa.

AH_ =ApV,, +ApL +ApV

STAF
DN 65: AH_, =9 + 34 + 48 = 91 kPa
DN 80: AH_, =4 + 34 + 21 = 59 kPa
DN 100: AH,, =2+ 34 +5 = 41 kPa

5. A STAP optimalis miikddéséhez valassza a legkisebb még megfelel6 szelepet, ebben a példaban az DN 80.
(A DN 65 szelep nem megfelel6, mivel AH_ = 91 kPa és a rendelkezésre all6 nyomaskilénbseg csak 85 kPa).
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AH

AH = ApV

STAF

<—— Ap STAF——>

+ ApL + ApV

A IMI a STAP szelepek kivalasztasahoz a HySelect programot ajanlja. A HySelect letolthet6 a climatecontrol.imiplc.com

oldairol.

Miikodési tartomany

Kv . Kv . Kv (s 1.
[m?/h]

DN 65 1,4 25 36 25,5
DN 80 2,2 38 55 38,9
DN 100 4.4 77 110 77,8

Kv_ = A +25%-0s aranyossagi savhoz tartozd, 1 bar nyomaskullénbség hatasara minimum ataramlé térfogataram (mdh).

min

Kv, ., = m¥h 1 bar nyoméaskilénbség hatasara ataramlo térfogataram az aranyossagi sav kézepére esé, nyitott allapotban

(BpL

nom)'

Kv,, = Az aranyossagi savnak megfelel6 mértékben (-25%) nyitott szelepen 1 bar nyomaskilénbség hatasara maximum

athaladé térfogataram, mé/h.

Figyelem! A térfogataramot a fogyasztoi kor ellenallasa hatarozza meg, pl.: Kvgg = KvC NApl
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D.

min

(Gyari beallitas)

Miikodesi tartomany ApL

+25%

nom
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Alkalmazasi példak

Nyomaskiilonbség stabilizalas beszabalyozoé szelepekkel ellatott strang esetében

Ez a kialakitas akkor elény6s, ha a rendszert nem egyszerre, hanem modulonként helyezik (izembe. Szereljen be egy
nyomaskuilonbségszabalyoz6t minden felszallohoz, igy minden STAP egy-egy modult szabalyoz. A STAP allandé értéken tartja
a felszallé agakra jutd nyomaskulénbséget. A STAD szelepek az egyes kéroknél garantaljak, hogy nem alakulnak ki tul nagy
térfogataramok. Ha igy, modul szelepként hasznaljuk a STAP-ot, akkor nem kell az egész rendszert Ujra beszabalyozni, ha egy
Ujabb modult helyeznek tizembe. A primer oldalon nincs szilkség beszabalyozé szelepre (csak ha diagnosztikai célra kivanjuk
hasznalni), mivel a modul szelep parok elosztjak a térfogataramot az egyes felszalldkra.

* A STAP a nagy és valtozd AH-t megfeleld értéki, stabil ApL—re csokkenti.
* A STAD szelepek beallitott Kv értéke korlatozza az egyes fogyasztok térfogataramat.
» A STAF szelep térfogataram mérésre, elzarasra és az impulzusvezeték csatlakozasara szolgal.

ri L 4" Karima
Az 1 m hosszu impulzusvezeték, valamint az elzarhaté csonk csatlakoz6 alaptartozék.

PN 16, ISO 7005-2

W DN Csavarfuratok D L H Kv (< 1. Kg Cikkszam
szama [m3/h]
G1/16 J 20-80 kPa
- 65 4 185 290 321 36 25,5 22 52 265-065
80 8 200 310 337 55 38,9 24 52 265-080
100 8 220 350 350 110 77,8 29 52 265-090
40-160 kPa
65 4 185 290 321 36 25,5 22 52 265-165
80 8 200 310 337 55 38,9 24 52 265-180
100 8 220 350 350 110 77,8 29 52 265-190

— = Aramlasi irany
Kv_ = Az aranyossagi savnak megfelel6 mértékben (-25%) nyitott szelepen 1 bar nyomaskilénbség
hatasara maximum athaladé térfogataram, mé/h.



IMI TA / Nyomaskiilsnbség-szabalyozok / STAP () IMI

Tartozékok
STAP mérocsatlakozé
Cikkszam
52 265-205
Mérdécsatlakozo, kétutu
Az impulzusvezeték és a mérémdiszer Cikkszam
egyideji csatlakoztatasara. 52 179-200
73 G1/16
Impulzus vezeték csatlakoz6 csonk, elzarassal
Cikkszam
G1/16 52 265-206
_G3/8
Impulzusvezeték
L Cikkszam
Tm 52 265-301
@@@ Hosszabbité készlet impulzusvezetékhez
@@8@ 6 mm cséhoz Cikkszam
52 265-212
G1/16 Légtelenité csavar
Venting Cikkszam
52 265-302
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Az IMI fenntartja a jelen dokumentumban szerepld termékek, termékleirasok, fényképek, abrak és diagramok
elézetes bejelentés vagy indok nélkil torténd modositasanak jogat. Termékeinkkel és termékleirasokkal
kapcsolatos naprakész informaciokért latogasson el a climatecontrol.imiplc.com internetes oldalra.
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