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3-kraki razdelni ventil

3-kraki razdelni ventil za distribuciju masenog protoka u sistemima

grejanja i hladenja.

Kljuéne karakteristike

Telo ventila od bronze
Otpornost na koroziju i sigurnost.

Predviden za sve IMI Heimeier
termostatske glave i pogone

Niro ¢elik sa duplim O-prstenastim
zaptivanjem

Spoljasnja O-prstenasta zaptivka se
moze zameniti kada je instalacija pod
pritiskom

Tehnic€ki opis

Namena:
Sistemi grejanja i hladenja.

Funkcija:
Distribucija masenog protoka

Temperatura:

Max. radna temperatura: 120°C, sa
zastitnom kapom ili pogonom 100°C.
Min. radna temperatura: 2°C

Para niskog pritiska 110°C/0.5 bar.

Oznacavanje:

THE, DN, PN, kod drzave, smer
protoka, markiranje kontrolnih grana
(1, 10, 1.

Crna zastitna kapa.

Dimenzije:
DN 15-25

Nazivni pritisak:
PN 10

Max. diferencijalni pritisak (ApV):

DN 15: 120 kPa = 1.20 bar
DN 20: 75 kPa = 0.75 bar
DN 25: 50 kPa = 0.50 bar

Material:

Telo ventila: Bronza otporna na koroziju
O-prsten: EPDM guma

Disk ventila: EPDM guma

Povratna opruga: Nerdajuci Celik
Ulozak ventila: Mesing

Vreteno: Niro Celik sa duplim
O-prstenastim zaptivanjem. Spoljasnja
O-prstenasta zaptivka se moze zameniti
kada je instalacija pod pritiskom.

Cevni prikljuéci:
Povezivanje navojnim ili spojnicama za
lemljenje. Ravno zaptivanje.

Prikljucak na termostatsku glavu i
pogon:
IMI Heimeier M30x1,5
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Konstrukcija

3-kraki razdelni ventil
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Funkcija

EMO T termicki pogon se koristi za dvostepenu kontrolu sa dodatnom energijom. Sa modelom normalno otvoren (NO), pravi
prolaz I-1l 3-krakog razdelnog ventila je otvoren bez, i ugaoni izlaz I-11l je zatvoren bez struje. Sa modelom normalno zatvoren
(NC), pravi prolaz I-1l 3-krakog razdelnog ventila je zatvoren bez, i ugaoni izlaz I-1ll je otvoren bez struje.

Termostatske glave se koriste za proporcionalnu kontrolu bez pomoéne energije. One takode rade na medupozicijama. Kada
temperatura raste, pravi prolaz I-1l je zatvoren i ugaoni izlaz I-Ill je otvoren.

TA-Slider 160 i/ili TA-TRI motorni pogoni se koriste za proporcionalnu i/ili tro-stepenu kontrolu sa pomoénom energijom.
Efektivni pravac odreduje kontroler ili konekcija.

Primena

Distributivna funkcija

— Prebacivanje izmedu uredaja koji troSe toplotu kao Sto su krug grejanja i grejaca pitke vode ili izmedu razli€itih uredaja za
proizvodnju toplote kao Sto su kotlovi, toplotne pumpe ili solarni energetski sistemi.

— Izlazna kontrola razmjenjivaca toplote putem regulacije protoka, npr. za grejace vazduha, hladnjake ili druge razmenijivace
toplote. Zapreminski protok ostaje stabilan u primarnom krugu.

Mesna funkcija
— Kontrola mes$anja kroz ugradnju u povratnu cev (spoljna tacka mesanja). Priblizno jednak zapreminski protok u sekundarnom
krugu.

Princip
Obratiti paznju na smer protoka, videti funkciju.
Distributivna funkcija Mesna funkcija
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Primer primene

. Uljni/gasni kotao

. Grejni krug

. Rezervoar tople vode
. Kotao na ¢vrsto gorivo
. Razmenjivac toplote

. Kalorifer

. Fan/coil jedinica

. STAD balansni ventil

. Primarni krug

0. Sekundarni krug
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A. Prebacivanje izmedu grejnih potroSaca kao $to je krug grejanja i rezervoar potrodne vode sa npr. EMO T.

B. Prebacivanje izmedu generatora toplote kao $to su uljni/gasni kotao ili kotao na ¢vrsto gorivo npr. EMO T.

C. Kontrola protoka za konstantnu izlaznu temperaturu sa grejacima vazduha sa termostatskom glavom K sa kontaktnim senzorom.

D. Prebacivanje sa fiksnom komandnom kontrolom temperature u sekundarnom krugu razmenijivaca toplote, kao sto je grejanje
potro$ne vode, industrijski bazeni, voda za bazene sa termostatskom glavom K sa kontaktnim senzorom.

E. Kontrola vodenog kruga od fan-coil jedinice (klimatizacija / konvektori) sa npr. EMO T.

Napomena

Kompozitnost toplotnog transfera mediuma treba da bude jedan od razloga koji spreCava ostecenje i stvaranje kamenca u
grejnom sistemu tople vode, prema VDI upustvu 2035. Za industrijske i daljinske energetske sisteme pogledati primenu kod
VdTUV i 1466/AGFW 510. Mineralna ulja i maziva koja sadrZe mineralna ulja mogu imati negativne efekte na izvore aparata i
obi¢no vode do raspadanja EPDM zaptivki. Kada se koriste antifrizi i antikorozivna sredstva na osnovi etilen glikola treba obratiti
paznju na detalje podvuéene u dokumentaciji proizvodaca, posebno na detalje koje se tiCu koncentracije i specificnosti aditiva.
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Tehni¢ki podaci

Dijagram — 3-kraki razdelni ventil sa pogonom

DN 25 (Kvs 5,12)

DN 20 (Kvs 3,48)
DN 15 (Kvs 2,47)
50 500 5000
30 a 300 | 3000
20 74 200 2000
: L
10 " 100 1000
5 50 I 500
3 Sl s ek 30 | 300
/
2 20 I 200
1 . 10 100
0,5 : 5 50
0,3 3 30
L o
_ 0.2 - , 2 E 20 2
L £
g E[] £
g o1 1 &L &
50 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000
m [kg/h]
3-kraki razdelni ventil sa Termostatskom glavom K "
3-kraki razdelni ventil sa Kv-vrednost Kvs
uronskim/senzorom P-opseg [K]
2,0 4,0 6,0 8,0
DN 15 0,60 1,20 1,71 2,10 2,47
DN 20 0,70 1,50 2,39 3,10 3,48
DN 25 1,08 2,28 3,48 4,62 5,12

*) Vrednosti Kv odgovaraju protoku u smeru prolaza I-Il pri datim devijacijama sistema. Kvs vrednosti odgovaraju protoku u
pravcu |-l sa potpuno otvorenim ventilom, a u pravcu I-1ll sa zatvorenim ventilom.

Primer proracuna
Cilj:
Pad pritiska Ap,,

Dato:

3-kraki razdelni ventil DN 25 sa termic¢kim pogonom

Toplotni protok Q = 21000 W

Temperaturska razlika At = 20 K (70/50°C)

ReSenje:

Maseni protok m = Q/ (c - At) =21000/ (1,163 - 20) = 903 kg/h

Pad pritiska sa dijagrama Ap,, = 31 mbar
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Artikli

3-kraki razdelni ventil

Ravno zaptivanje

DN D L L1 H SW Kvs Kataloski broj
15 G3/4 62 25,5 26,0 30 2,47 4160-02.000
20 G1 71 35,5 31,0 37 3,48 4160-03.000
25 G11/4 84 42,0 33,5 47 5,12 4160-04.000

SW = Priklju€ak za ispuStanje vode

Pribor — Ravno zaptivanje

Sl Povezujuée spojnice za ravno zaptivanje 3-krakog razdelnog ventila
c; & I ((') DN d L | Kataloski broj
L Navojne spojnice
15 (1/27) R1/2 27,5 13,2 4160-02.010
20 (3/4”) R3/4 30,5 14,5 4160-03.010
ik 25 (1) R1 33,0 16,8 4160-04.010
g
F L Spojnice za lemljenje
@ Cevi
20 (3/4”) 22 23,0 17,0 4160-22.039
25(17) 28 27,0 20,0 4160-28.039
) Proizvodi, tekstovi, fotografije, grafikoni i dijagrami u ovom dokumentu mogu biti predmet
I M I promene od strane IMI bez prethodnog obavestenja ili obrazlozenja. Za najazurnije informacije
o nasim proizvodima i specifikacijama, molimo Vas posetite climatecontrol.imiplc.com.
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