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Atuador proporcional configuravel digitalmente —
/50 N
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TA-Slider 750

Atuadores configuraveis digitalmente para todos os sistemas
de controle, com ou sem comunicagdo BUS. Ampla gama de
possibilidades de configuragéo resulta em alta flexibilidade de
adaptacao dos parametros em campo. Entrada binaria, relé e
curso maximo da valvula totalmente programaveis criam novas
oportunidades para controle hidrénico avangado e balanceado.

Principais caracteristicas

Configuragao de facil manuseio e
confiavel

Personalizacdo completa via
smartphone com conexao Bluetooth
usando o TA-Dongle.

Completamente configuravel

Mais de 200 opgdes de ajuste,
permitindo a configuragao de sinais de
entrada e de saida, entrada binaria,
relé, caracteristicas e muitos outros
parametros.

Diagnéstico facil

Registra os 10 ultimos erros,
possibilitando identificagéo rapida de
falhas de sistema.

Perfeigao na conectividade
Comunicagéo com os protocolos BUS
mais utilizados.
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Caracteristicas Técnicas

Funcgoes:

Controle proporcional

Controle de 3 pontos

Controle on/off

Operagédo manual

Detecgédo do curso

Indicagdo de modo, status e posigao
Sinal de Saida VDC

Configuragéo de limitagcdo de curso
Configuragdo minima do curso
Protegao contra bloqueios na valvula
Detecgéao de entupimento da valvula
Posigao segura em falha
Diagnostico/Registros

Atraso na partida

Versao Plus:

Com placa de comunicagdo BUS
opcional

+ ModBus ou BACnet

Com placa relé opcional

+ 1 entrada binaria, max. 100 Q, max.
do cabo 10 m ou blindado.

+ 2 relés, max. 5A, 30 VDC/250 VAC em
carga resistiva

+ Sinal de saida em mA

Alimentagao:

24 VAC/VDC 1£15%.
100-240 VAC £10%.
Frequéncia 50/60 Hz £3 Hz.

Consumo elétrico:

24 VAC/VDC:

Operacéo: < 8 VA (VAC); <4.5W (VDC)
Standby: <1 VA (VAC); < 0.5 W (VDC)
100-240 VAC:

Operacéo: < 9.7 VA (VAC)

Standby: < 1.8 VA (VAC)

Sinal de saida:

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kQ.
Versao Plus:

0(4)-20 mA, max. 700 Q.

Faixas: Veja “Sinal de entrada”.
Configuracéo padréo:

Proporcional 0-10 VDC.

Sinal de entrada:

0(2)-10 VDC, R, 47 kQ.
Sensibilidade ajustavel 0.1-0.5 VDC.
0.33 Hz filtro de baixa.

0(4)-20 mA R 500 Q.
Proporcional:

0-10, 10-0, 2-10 ou 10-2 VDC
0-20, 20-0, 4-20 ou 20-4 mA
Intervalo proporcional dividido:
0-5, 5-0, 5-10 ou 10-5 VDC

0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 ou 10-5.5 VDC
2-6, 6-2, 6-10 ou 10-6 VDC

0-10, 10-0, 10-20 ou 20-10 mA
4-12, 12-4, 12-20 ou 20-12 mA
Proporcional com duplo alcance (para
variagéo):

0-3.3/6.7-10 VDC,

10-6.7 / 3.3-0 VDC,

2-4.7 /7.3-10 VDC ou
10-7.3/4.7-2 VDC.

Configuragéo padréo:
Proporcional 0-10 VDC.

Caracteristica:
Linear, EQM 0.25 e EQM 0.25 invertido.
Configuragdo padrao: Linear.

Tempo de atuacao:
3,4,6,8,12 0u 16 s/mm
Configuracdo padréo: 3 s/mm

Forga:
750 N

Temperatura:

Temperatura fluido: 0°C — +120°C
Ambiente operacional:

0°C — +50°C

(5-95%RH, sem condensagao)
Ambiente de armazenamento:
-20°C — +70°C

(5-95%RH, sem condensagéo)

Classe de protecao:
IP 54 (todas as diregbes)
(conforme EN 60529)
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Classe de protecgao:

(conforme EN 61140).

100-240 VAC: Classe |.

24 VAC/VDC: Verséao Plus com placa de
relé opcional, Classe I.

Todas as outras versodes, Classe lll,
seguranga voltagem extra baixa.

Materiais:
Capa: PBT
Suporte: Alu EN44200

Cor:
Laranja RAL 2011, cinza RAL 7043.

Curso:

22 mm

Detecgao automatica do curso da
valvula (detecgéo de curso).

Identificagao:

IMI TA, nome do produto, cédigo do item
e especificagdo técnica.

Descricao da indicagao por LED.

Nivel de ruido:
Max. 40 dBA

Peso:
1,6 kg

Certificagao CE:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

Conexao com a valvula:
Dois parafusos do tipo M8 com a valvula
e conexao rapida com a haste.

Norma do produto:
EN 60730 (para areas residenciais ou
industriais)

Omi

Seccéo do fio*: 0.5-2.0 mm?

Classe de protegéo I: HO5VV-F ou
similar

Classe de protecgao lll: LiYY ou similar

*) Nota: As secgdes transversais dos
fios devem ser escolhidas de acordo
com o consumo de energia do atuador
e o comprimento da linha, de tal forma
que a tensdo de alimentagao para o
atuador n&o seja inferior a 20,4 VAC/VDC
(24 VAC/VDC menos 15%).

No caso do sinal de entrada VDC em
um atuador de 24 VAC / VDC, a queda
de tens&o na linha neutra deve ser
menor que o nivel de histerese definido
para o sinal de entrada VDC.
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Funcionamento

Configuragao

O atuador € configuravel através do aplicativo HyTune (versao
iOS 16, ou mais recente, versdo Android 9 ou mais recente) +

o dispositivo TA-Dongle, com ou sem o atuador conectado a
alimentacgéo elétrica.

A configuragdo pode ser armazenada no TA-Dongle, para ajustar
uma ou varios atuadores. Conectar o TA-Dongle ao atuador e
acionar o botao de configuragao.

HyTune esta disponivel para baixar na App Store ou via Google
Play.

Definicao dos parametros de comunicagado do barramento
(BUS)

A configuragédo dos parametros do barramento, como
endereco, taxa de transmissao, paridade e mais, deve ser
realizada pelo aplicativo HyTune + o dispositivo TA-Dongle,
com ou sem a poténcia do atuador fornecida. Para informagdes
mais detalhadas, consulte os documentos de implementacao
do protocolo TA-Slider 750/1250 BUS.

Acionamento manual

Através da utilizagdo da chave Allen 5 mm ou com o
dispositivo TA-Dongle.

Nota: Necessario ter a alimentagao elétrica conectada
quando usar o TA-Dongle.

Indicador de posicao
Indicador mecénico visivel de curso no suporte.

Calibragao/Detecc¢ao de curso
Conforme as configuragdes escolhidas na tabela.

Tipo de calibragao Ao energizar | Apos acionamento
manual

Ambas posigdes extremas N N
(completo)
Posigao completamente N J*
estendida (rapida)
Nenhuma RN

*) Padréao

Nota: Uma atualizagdo da calibragao pode ser repetida
semanal ou mensalmente.
Configuragéo padrao: Desligada.

Configuracgao de limitagao de curso

Um curso maximo menor ou igual ao levantamento da valvula
detectado, pode ser definido no atuador.

Para determinadas valvulas IMI TA/IMI Heimeier o curso
também pode ser definido porKv__/q__.

gonfiguragéo padrdo: Sem limitagéo de curso (100%).

Configuragao minima do curso

O atuador pode ser definido com um curso minimo, abaixo do
qual, ndo ira (exceto para calibragao).

Para algumas valvulas IMI TA/IMI Heimeier, também pode ser
definido como umgq_, .

Configuragéo padrao: sem curso minimo (0%).

Protecao contra obstrugao da valvula

O atuador efetuara um quarto do curso completo e entéo
voltara ao valor desejado caso ndo haja atuagao por uma
semana ou um més.

Configuragéo Padrao: Desligado.

Deteccao de obstrugao da valvula

Caso a atuacao cesse antes de atingir o valor desejado, o
atuador voltara a posigao inicial para entdo efetuar uma nova
tentativa. O atuador assumira a posigdo de seguranga em
falha conforme configurado apos trés tentativas.
Configuragédo Padréo: Ligado.

Posicao de seguranga em falha

Posigdo completamente estendido ou recolhido na ocorréncia
das seguintes falhas; baixa potencia, quebra na linha,
obstrugéo da valvula, ou detecgao de falha no curso.
Configuracéo padrao: Posicdo completamente estendido.

Diagndstico/Registros

Através do aplicativo HyTune + o dispositivo TA-Dongle, é
possivel ler os 10 erros mais recentes com a indicacao da
data e hora (baixa potencia, quebra na linha, obstrugédo da
valvula, ou detecgédo de falha no curso). Erros registrados sédo
deletados quando desligado da alimentagao.

Atraso na partida

O atuador pode ser especificado com um atraso (0 a 1275
seg.) Antes de iniciar, apds uma falta de energia na fonte de
alimentacao. Isso é util quando usado com um sistema de
controle, que possui um longo tempo de inicializagao.
Configuracéo padrao: 0 segundos.

Versao Plus:

Interfaces de conexao para comunicagcio BUS
- RS485; ModBus/RTU, BACnet MS/TP
- Ethernet; BACnet/IP, ModBus/TCP

Entrada binaria

Com o circuito da entrada binaria aberto, o atuador ira para
uma posicao configurada, mude para uma configuragcéo de
limitagcdo do segundo curso ou dirija até o curso completo,
independentemente de quaisquer limitagdes para fins de
descarga. Veja também Detecgdo de mudanga do sistema.
Configuragéo padréo: Desligado

Detecgcao de mudanga do sistema

Alterna entre duas configuragdes de limitagdo de curso devido
a mudanga de status da entrada binaria ou usando um sinal
de entrada de duplo alcance.

Para as versdes BUS, esta comutagao também pode ser feita
através do barramento.
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Indicagao LED

Status

Verde

Completamente retraido (haste do atuador)

Pulso longo - Pulso curto

Completamente estendido (haste do atuador)

Pulso curto — Pulso longo

Posigcao intermediaria

Pulsos longos

Em movimento

Pulsos curtos

Em calibragao

2 pulsos curtos

:D/—/w Modo manual ou sem alimentagao Desligado
Caodigo de erro Vermelho
/= - - - Alimentacao insuficiente 1 pulso
+
—@ﬂ—%ﬂ - e- Linha quebrada (2-10 V ou 4-20 mA) 2 pulsos
@ E@ mme oo Obstrucédo da valvula ou objeto estranho 3 pulsos
E @ E@ mmme @mmsese | Fglha de detecgdo de curso 4 pulsos

Caso um erro seja detectado, pulsos vermelhos sao exibidos, enquanto as luzes verdes de status piscam de forma alternada.

Para informagdes mais detalhadas, consulte ao aplicativo HyTune + TA-Dongle.

Instalagcao

IP54 H:M

Atencgao!

>140 mm
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Diagrama elétrico — Terminal/Descrigao

Terminal Descrigao

L24 Alimentacao Elétrica 24 VAC/VDC

M* Neutro para alimentacao elétrica 24 VAC/VDC e sinais de controle

L Alimentagéao Elétrica 100-240 VAC

N Neutro para alimentacao elétrica 100-240 VAC

Y, Sinal de entrada para controle proporcional 0(4)-20 mA, 500 Q

Y, Sinal de entrada para controle proporcional 0(2)-10 VDC, 47 kQ

X Sinal de saida 0(4)-20 mA, max. Resisténcia 700 Q

X, Sinal de saida 0(2)-10 VDC, max. 8 mA ou min. Carga resistiva 1.25 kQ

Dw Sinal de controle de 3-pontos para estender (abaixar) haste do atuador (24 VAC/VDC ou 100-240 VAC)

Up Sinal de controle de 3-pontos para recolher (subir) a haste do atuador (24 VAC/VDC ou 100-240 VAC)

B Conexao para contato com potencial livre (e.g. detecgdo de janela aberta), max. 100 Q, max. 10 m cabo ou blindado
COM1, COM2 Contatos comuns de relé, max. 250 VAC, max. 5A @ 250 VAC de carga resistiva, max. 5A @ 30 VDC de carga resistiva
NC1, NC2 Contatos normalmente fechados para relés 1 e 2

NO1, NO2 Contatos normalmente abertos para relés 1 e 2

*) Todos os terminais M sdo conectados internamente.

Diagrama elétrico — 24 V

0(2)-10 VDC

24 VAC/VDC

0 VAC/VDC

(M)

24| M [Y; | Yy| X, [Dw|Up

ép 0(2)..10 VDC
0(2)..10 VDC

0(4)-20 mA

24 VAC/VDC

0 VAC/VDC

3-pontos

24 VAC/VDC

M)

24| M [ Y; | Yy | X, [Dw|Up

il

0 VAC/VDC

0(2)..10 VDC

(M)

24| M [Y; | Yy | Xy [Dw|Up

ép 0(4)..20 mA
0(2)..10 VDC

On-off

24 VAC/VDC

)

24| M [ Y; | Yy| Xy [Dw|Up

0 VAC/VDC

0(2)..10 VDC

24 VAC/DC operando somente com um transformador de seguranga conforme EN 61558-2-6.
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Diagrama elétrico — 100-240 V

0(2)-10 VDC

(M)

m ¥ [ [palu] : [ [now]ue] [

0 VAC/VDC
Qb 0(2)..10 VDC
0(2)..10 VDC

& 100-240 VAC

PE

E

0(4)-20 mA

)

m¥ Y% [pelb] : [ [nJouue] [

0 VAC/VDC
d? 0(4)..20 mA
0(2)..10 VDC

fr} 100-240 VAC

PE

L

24 VAC/DC operando somente com um transformador de seguranga conforme EN 61558-2-6.

3-pontos

[V [ ouoR] | [ owue] [
T

0 VAC/VDC

0(2)..10 VDC

frz 100-240 VAC

PE

iH

On-off

M)

m ¥ Y] [pefbe] :MMDwW @

0 VAC/VDC

@ 0(2)..10 VDC

f:i 100-240 VAC

PE

L
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Diagrama elétrico — Relé (para versao Plus somente)

Placa de relé opcional

|
HIM%

| .

,,,,, —1®

—_— '
-® 0(4)..20 mA I A

0 VAC/VDC* |

_________ - *) Neutro de baixa tensao.
PE **) Conexao de terra necessario.

.

Diagrama elétrico — Comunicagao BUS (somente para versao Plus)

Placa de comunicagao Ethernet opcional Placa RS 485 Opcional
BACnet/IP, Modbus/TCP BACnet MS/TP, Modbus/RTU

RJ 45
A | B |anD| A | B
: J
Ethernet
B

A BER )
@ B B ®
< <
4 2
GND GND

Nota: Terminais A, B, A’, B’ e GND sao isolados de todos os
outros terminais.
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Omi

Itens

140

260,7

140

208,7

287,3

124

211,1

TA-Slider 750

Sinal de entrada: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-pontos, on-off

Alimentagao

Cadigo Item

24 VAC/VDC

322226-10110

100-240 VAC

322226-40110

TA-Slider 750 Plus

Sinal de entrada: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-pontos, on-off

Com entrada binaria, relés, saida mA

Alimentagao

BUS

Cadigo Item

24 VAC/VDC

322226-10219

100-240 VAC

322226-40219

Com comunicagao BUS (sem entrada binaria, relés, saida mA)

Alimentacao BUS Cadigo Item

24 VAC/VDC Modbus/RTU RS 485 322226-12210
BACnet MS/TP RS 485 322226-13210
Modbus/TCP Ethernet 322226-14210
BACnet/IP Ethernet 322226-16210

100-240 VAC Modbus/RTU RS 485 322226-42210
BACnet MS/TP RS 485 322226-43210
Modbus/TCP Ethernet 322226-44210
BACnet/IP Ethernet 322226-46210

Com comunicagao BUS, entrada binaria, relés, saida mA

Alimentacéao BUS Caodigo Item

24 VAC/VDC Modbus/RTU RS 485 322226-12219
BACnet MS/TP RS 485 322226-13219
Modbus/TCP Ethernet 322226-14219
BACnet/IP Ethernet 322226-16219

100-240 VAC Modbus/RTU RS 485 322226-42219
BACnet MS/TP RS 485 322226-43219
Modbus/TCP Ethernet 322226-44219
BACnet/IP Ethernet 322226-46219
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Equipamento Adicional

TA-Dongle
Para comunicacgédo Bluetooth com o aplicativo HyTune, transferir as configuragdes e operagao
manual.

Caodigo Item
322228-00001

Acessorios

Aquecedores da haste

Incluindo eixo (extens&o) e parafusos estendidos.
Faixa de temperatura até -10°C.

Tensdo 24 VAC £ 10%, 50/60 Hz + 5%.

Poténcia P, aproximadamente 30 W.

Corrente 1,4 A.

Temperatura maxima da superficie 50°C.

Valvula DN L H w oD Cadigo Item
146 49 70 30

TA-Modulator 40-50 322042-80802

TA-Modulator 65-200 322042-80010

KTM 512 15-50 322042-80900

KTM 512 65-125 322042-81401

Os produtos, textos, fotografias, graficos e diagramas contidos nesta publicagéo poderéo ser
alterados pela IMI sem aviso prévio ou justificativa. Para obter informagdes mais atualizadas
I M I sobre nossos produtos e suas especificagdes, visite climatecontrol.imiplc.com ou contate a IMI.
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