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TBV-C

Kombinirani ventili za regulacijo in hidravli€éno
uravnotezenje za majhne porabnike
Z ON-OFF regulacijo

Breakthrough
engineering for
a better world



Om

TBV-C

Zasnovan za consko regulacijo v sistemih ogrevanja in hlajenja.
TBV-C omogoda natan¢no hidravli¢no uravnotezenje in regulacijo ter
dolgo Zivljenjsko dobo. Uporaba IMI zlitine AMETAL®, ki je odporna
na izlo€anje cinka, zmanjSuje moznost pus¢anja na minimum.

Glavne znacilnosti

Orodje za prednastavitev
Za natan¢no in enostavno hidravli¢éno
uravnotezenje.

Zaporna funkcija
Zagotavlja preprosto vzdrzevanje.

Samotesnilni merilni prikljucki
Za hitro in enostavno merjenje.

IMI TA / Regulacijski ventili / TBV-C

Tehnic€ni opis

Uporaba:
Sistem ogrevanja in hlajenja.

Stopnja prepuscanja:
Neprepustno tesnjenje

Funkcije:

Regulacija

Hidravli¢no uravnotezZenje
Prednastavitev

Meritve

Zaporna funkcija (za loCitev med
vzdrzevanjem sistema)

Dimenzije:
DN 15-25

Nazivni tlak:
PN 16

Temperatura:
Maksimalna delovna temperatura: 120°C
Minimalna delovna temperatura: -20°C

Material:

Telo ventila: AMETAL®

Tesnilni sedez: ventilni disk EPDM
(DN 15-20), EPDM/AMETAL® (DN 25)
Tesnjenje vretena: EPDM O-tesnilo
Termostatski viozek: AMETAL®, PPS
(polifenilsulfid)

Povratna vzmet: nerjavece jeklo
Vreteno: AMETAL®

Membrana: HNBR

AMETALE® je zlitina odporna na izlo¢anje
cinka, produkt IMI.

Oznake:

Telo: TA, PN 16/150, DN, velikost v
colah in pus€ica za smer pretoka.
Identifikacijski obro€ na merilnem
prikljucku:

Belo = nizki pretok (LF)

Crno = normalni pretok (NF)

Pogon:
Glej informacije v EMO T.
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Dimenzioniranje

S pomocjo znanega Ap in projektiranega pretoka je mogoce
izracunati Kv-vrednost.

Kv =0,01 q__ q I/h, Ap kPe
v Ap

Kv = 36 q__ ql/s, Ap kPe
v Ap

Nastavljanje

TBV-C je opremljen z rdeCo zas¢itno kapo proizvod

8t. 52 143-100, ki je obvezna v primeru izoliranja ventila.
TBV-C je prednastavljen kot popolnoma odprt. Za nastavitev
padca tlaka, ki odgovarja nastavitvi npr. poziciji 5, je potrebno
narediti sledece:

1. Na ventil namestite orodje za prednastavitev proizvod
§t. 52 133-100.

2. Obrnite orodje za prednastavitev na pozicijo 5, tako da
pozicija kaze na indikator* na ventilu.

3. Odstranite orodje za prednastavitev. Ventil je nastavljen.

Prilozeni so diagrami za vse velikosti ventilov, ki kazejo pretok

za razliéne padce tlaka in prednastavitve.

Hrup

V izogib hrupu v sistemih ogrevanja morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoiji:

- Pretoki pravilno hidravli¢no uravnotezeni

- Voda v sistemu mora biti pravilno odzracena;

- Obtoc¢ne Crpalke ne smejo proizvajati prevelikih tlaénih razlik

(alternativa je vgradnja regulatorja tlane razlike, npr. STAP).

Najvedji priporo€eni padec tlaka, da se izognemo hrupu,
znasa 30 kPa = 0,3 bar.

Natanénost meritev

Odstopanje pretoka pri razlicnih nastavitvah

*) Pozicija

Vgradnja armatur in ¢rpalk neposredno pred ventil ni
priporocljiva.
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Vgradnja

Primer vgradnje Montaza pogona

Nad pogonom je potrebno zagotoviti priblizno 15 mm prostora.
S R

DN 15 =108 mm
DN 20 = 106 mm
DN 25 =115 mm

TBV-C

Smer pretoka

IP54 IP54 IP54 IP54

Sila zapiranja

Potrebna sila (F) za zapiranje ventila glede na tlacno razliko (Ap).
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Diagram TBV-C LF, DN 15

Pozicija
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Pozicija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kv 0,05 0,15 0,22 0,26 0,31 0,41 0,53 0,68 0,74 0,90

Priporo¢ena nastavitev: pozicija 3-10
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Diagram TBV-C NF, DN 15

Pozicija
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Priporoena nastavitev: pozicija 3-10
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Diagram TBV-C NF, DN 20

Pozicija
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Priporo¢ena nastavitev: pozicija 3-10
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Diagram TBV-C NF, DN 25

Pozicija
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Priporoena nastavitev: pozicija 3-10
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Artikli

Zunanji navoj

DN d Da* L H Kvs Kg Proizvod st.
TBV-C LF, nizki pretok

15 G3/4 M30x1,5 85 58 0,90 0,35 52 133-015
TBV-C NF, normalni pretok

15 G3/4 M30x1,5 85 58 1,8 0,35 52 134-015
20 G1 M30x1,5 96 57 3,4 0,40 52 134-020

Notranji navoj

DN D Da* L H Kvs Kg Proizvod st.
TBV-C LF, nizki pretok

15 G1/2** M30x1,5 81 58 0,90 0,34 52 133-115
TBV-C NF, normalni pretok

15 G1/2* M30x1,5 81 58 1,8 0,34 52 134-115
20 G3/4** M30x1,5 91 57 34 0,40 52 134-120
25 G1 M30x1,5 111 64 7,2 0,73 52 134-125

Zunanji navoj z euro konusom x notranji navoj

DN d D Da* L H Kvs Kg Proizvod st.
TBV-C LF, nizki pretok

15 G3/4 G1/2** M30x1,5 85 58 0,90 0,36 52 133-215
TBV-C NF, normalni pretok

15 G3/4 G1/2* M30x1,5 85 58 1,8 0,35 52 134-215

Zunanji navoj z euro konusom

DN d Da* L H Kvs Kg Proizvod st.
TBV-C LF, nizki pretok

15 G3/4 M30x1,5 84 58 0,90 0,35 52 133-315
TBV-C NF, normalni pretok

15 G3/4 M30x1,5 84 58 1,8 0,34 52 134-315

*) Priklju¢ek za pogon.

**) Se lahko priklju¢i na gladke cevi z zateznim spojem KOMBI. Glej KOMBI katalog.
G = navoj po ISO 228. Dolzina navoja po ISO 7/1.

Kvs = mh pri padcu tlaka za 1 bar pri popolnoma odprtem ventilu.

— = Smer pretoka
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Priklju€ki za zunanji navoj
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Varilni spoj

Vrtljiva matica DN ventila D DN cevi Proizvod §t.

Maksimalno 120°C 15 G3/4 15 52 009-015
20 G1 20 52 009-020

Lotni spoj

Vrtljiva matica DN ventila D @ Cevi Proizvod st.

Maksimalno 120°C 15 G3/4 15 52 009-515
15 G3/4 16 52 009-516
20 G1 18 52 009-518
20 G1 22 52 009-522

Spoj z gladkim priklju¢kom

Za zatezni spoj DN ventila D @ Cevi Proizvod st.

Vrtljiva matica 15 G3/4 15 52 009-315

Maksimalno 120°C 20 G1 18 52 009-318
20 G1 22 52 009-322

Kompresijski spoj

Maksimalno 100°C DN ventila D @ Cevi Proizvod §t.

Priporogena je uporaba podloZne puse. 15 G3/4 22 53 319-622

Glejte FPL katalog. 20 G1 28 53 319-928
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Priklju¢éki za zunanji navoj z evro konusom

Kompresijska objemka za bakrene ali jeklene cevi

Za euro konus. @ Cevi Proizvod §t.
Tesnjenje jeklo na jeklo. 12 3831-12.351
Priporogena je uporaba podlozZne puse. 15 3831-15.351
16 3831-16.351
18 3831-18.351
Podlozna pusa
Eﬂ Za bakrene ali jeklene ceviz 1 mm @ Cevi L Proizvod st.
fo— L — steno. 12 25,0 1300-12.170
Medenina. 15 26,0 1300-15.170
16 26,3 1300-16.170
18 26,8 1300-18.170

Kompresijska objemka za bakrene ali jeklene cevi

m Za euro konus @ Cevi Proizvod §t.
Ponikljana, mehko tesnjenje (EPDM) 15 1313-15.351
18 1313-18.351

_._((J Kompresijska objemka za plasti¢ne cevi

@ % (. Za euro konus @ Cevi Proizvod §t.
' = 14x2 1311-14.351
16x2 1311-16.351
17x2 1311-17.351
18x2 1311-18.351
20x2 1311-20.351
Kompresijska objemka za vecplastne cevi
Za euro konus @ Cevi Proizvod st.
16x2 1331-16.351
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Dodatki
Orodje za prednastavitve
Za TBV-C, TBV-CM Proizvod §t.
52 133-100
EMO T pogon
Za vet informacij, glejte katalog EMO T.
@22 TBV-C deluje v kombinaciji s EMO T pogonom. Pogoni drugih proizvajalcev potrebujejo delovno obmocje:

x X (zaprt — popolnoma odprt) = 11,4-15,1 (DN 15-20)/11,4-15,8 (DN 25).

IMI ne odgovarja za funkcijo regulacije, ¢e se uporabljajo pogoni druge znamke.

specifikacijah, prosim obiscite climatecontrol.imiplc.com.

IMI si pridrzuje pravice za spremembe na izdelkih, tekstih, fotografijah in diagramih v tem
I M I dokumentu brez predhodnega obvestila. Za najbolj aktualne informacije o nasih izdelkih in
5-5-25 SL TBV-C ed.6 05.2026



