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TA-Slider 1600 T-2T

Aktuatori
Digitali konfigurgjams proporcionalais divtaktu
aktuators ar temperaturas mérisanas iespgju — 1600 N

Breakthrough
engineering for
a better world



Om

TA-Slider 1600 T-2T

Digitali konfiguréjami izpildmehanismi ar temperatiras mériSanas
iespé&ju visam vadibas sistémam ar Bus komunikaciju vai bez
tas. Jauzstada PIBCV, lai novérstu AT sindromu vai veiktu
parslégSanu, pamatojoties uz T padevi vai AT lieluma noteik$anu.
Pladas iestatiS8anas iespé&jas nodrosina elastibu parametru
pieméroSanai uz vietas. Pilntbd programméjama binara ieeja un

pielagojama maksimala varsta takts sniedz jaunas iespéjas uzlabotai

hidrauliskajai kontrolei un regulé$anai.

Galvenas iezimes

Izvéles AT un atgaitas temperaturas
ierobezojums

Optimizgjiet savu raZotnu efektivitati,
nodroSinot optimalus temperatiras
rezimus.

Parslegsanas funkcionalitate
Parslédzieties starp apkures/
dzeséSanas plismam atbilstosi ieejas
signalam vai automatiski, izmantojot T
padevi vai AT lieluma noteikSanu.

Erta, drosa iestatiS8ana

Visu iespé&jams konfigurét caur viedtalruna
Bluetooth saskarni, izmantojot TA-Dongle.

Viegli diagnosticéjams
Izseko pédéjas 10 kladas, laujot atri
atrast sistémas kludas.

Ideals savienojums
Komunikacija ar visbiezak lietotajiem
kopnes protokoliem.
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Tehniskais apraksts

Funkcijas:

AT un atgaitas temperatdras ierobezojums
NolasiSana (padeves/atgaitas
temperatira, AT, pozicija)

Automatiska parslégSanas funkcija
Proporcionala reguléSana

3-punktu vadiba

leslégSanas un izslégSanas vadiba
Manuala paligvadiba

Takts pasnoteikSana

ReZima, statusa un pozicijas norades
Izejas signals VDC

Takts ierobezojumu iestatijums
Minimalais gajiena iestatijums

Varsta pretblokéSanas aizsardziba
Varsta nosprostojuma noteik8ana
Novietojums bez kladam
Diagnosticésana/notikumu registréSana
Aizkavéta palaiSana

Protokola sakaru paneli
+ ModBus vai BACnet.

Releju paneli

+ 1 binara ieeja, maks. 100 Q, maks.
10 m vai ekranéts.

+ 2 releji, maks. 5 A, 30 VDC/250 VAC
pie aktivas slodzes.

+ |zejas signals mA.

T versijai pievienojiet 1 Pt1000, 2T
versijai pievienojiet 2 Pt1000 (skatiet
sadalu “Sensori”).

2

BaroSanas spriegums:
24 VAC/VDC £15%.
Frekvence 50/60 Hz +3 Hz.

Energijas patérins:

Darbiba: < 11,5 VA (VAC); < 5,7 W
(VDC)

Gaidstave: < 1,1 VA (VAC); <0,5W
(VDC)

lenakosais signals:

0(2)-10 VDC, R, 47 kQ.
Reguléjama jutiba 0,1-0,5 VDC.
0,33 Hz zemo frekvendu filtrs.
0(4)-20 mA R, 500 Q.
Proporcionalais:

0-10, 10-0, 2-10 vai 10-2 VDC
0-20, 20-0, 4-20 vai 20—4 mA
Proporcionalais dalttais diapazons:
0-5, 5-0, 5-10 vai 10-5 VDC
0-4,5, 4,5-0, 5,5-10 vai 10-5,5 VDC
2-6, 6-2, 6-10 vai 10-6 VDC
0-10, 10-0, 10-20 vai 20—10 mA
4-12, 12—4, 12-20 vai 20-12 mA
Proporcionalais divejadais diapazons
(parveidosanai):

0-3.3/6.7-10 VDC,

10-6.7 / 3.3-0 VDC,

2-4.7/7.3-10 VDC vai
10-7.3/4.7-2 VDC.

Noklusgéjuma iestatijums:
Proporcionalais 0-10 VDC.

Izejosais signals:

0(2)-10 VDC, maks. 8 mA, min. 1,25 kQ.
Plus versija: 0(4)-20 mA, maks. 700 Q.
Diapazoni: Skat. ,lenako$ais signals”.
Nokluséjuma iestatijums:
Proporcionalais 0-10 VDC.

Raksturlikne:

Linearais, EQM 0,25 un apgrieztais
EQM 0,25.

Nokluséjuma iestatijums: Linearais.

Vadibas atrums:
3,4,6,8,12 vai 16 s/mm
Nokluséjuma iestatijums: 3 s/mm

Regulésanas spéks:
1600 N

Temperatira:

Tehnologiskas vides temperatara:
0°C-+120°C

Darba vide: 0 °C — +50 °C

(595 %RH, bez kondensata)
Uzglabasanas vide: -20 °C — +70 °C
(5-95 %RH, bez kondensata)

Merijumu precizitate:
Temperatiras kabata: AA klase

Varsta mérisanas punkta: B klase
Virsmas montaza: B klase
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Omi

Absollta temperatira:
Pt1000 klase AA: +0,1°C pie0°C
Pt1000 klase B: £0,3°C pie 0°C

Varsta savienojums:
Ar divam M8 skrivém pie varsta un ar
atro savienojumu pie kata.

Laika konstante T (63%):
Varsta méridanas punkta: 5s
Temperatlras kabata: 9s
Virsmas montaza: 20s

Drosibas klase:
IP54 (no visam pusém)
(atbilstosi EN 60529)

Materiali:
Parsegs: PBT
Kronsteins: Alu EN44200

Temperatiiras sensora kabelis:
Bez halogéna, ugunsdrosibas klase
IEC 60332-3-24 (cat. C).

Garumus skatit sadala “Sensori”.

Aizsardzibas klase:
(atbilstosi EN 61140)
1. klase

Gijiens:

Maks. 33 mm

Varsta gajiena (takts pasnoteikSana)
automatiska noteikSana.

Troksna limenis:
Maks. 40 dBA

Svars:
1,6 kg

Krasa:
Oranza RAL 2011, peléka RAL 7043.

Markéjums:

IMI TA, produkta nosaukums, artikula
numurs un tehniskie parametri.

LED indikatora apraksts.

EK sertifikacijas markéjums:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

Produkta standarts:

EN 60730

(lietojams dzivojamajas un industrialajas
zonas)

Kabelis:

Vada $kérsgriezums*: 0,5-2,0 mm?
Aizsardzibas klase I: HO5VV-F vai
[[dziga

Aizsardzibas klase llI: LiYY vai I1dziga

*) Piebilde: Vada Skérsgriezums
jaizvélas atbilstoSi aktuatora elektribas
patérinam un Iinijas garumam;
sprieguma padeve aktuatoram nedrikst
bat mazaka par 20.4 VAC/VDC (24 VAC/
VDC minus 15%).

Ja aktuatoram ar 24 VAC/VDC jaudu

ir VDC ievades signals, sprieguma
kritumam neitralaja ITnija jabdt mazakam
par VDC ievades signalam noteikto
histerézes limeni.
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Funkcija

lestatijumi

Aktuatoru var iestatit ar HyTune lietotni (iOS 8. versija vai
jaunaka iPhone 4S vai jaunakam modelim, Android 4.3. versija
vai jaunaka) + TA-Dongle ierici ar vai bez aktuatora baroSanas
avota.

lestatfjumu konfiguraciju var uzglabat TA-Dongle, lai iestatitu
kadu no vairakiem aktuatoriem. Pievienojiet TA-Dongle pie
aktuatora un piespiediet konfiguracijas pogu.

HyTune var lejupieladét AppStore vai Google Play.

Komunikacijas ar kopni parametru iestatiSana

Tadu komunikacijas caur kopni parametru ka adrese, datu
parraides atrums, paritate un citi jakonfiguré ar HyTune lietotni
+ TA-Dongle ierici ar vai bez aktuatora baroSanas avota. More
detailed information, please see Bus protocol implementation
documents.

Manuala paligvadiba

Ar 5 mm seSstlra atslégu vai ar TA-Dongle ierici.
Piebilde: izmantojot TA-Dongle ierici, nepiecieSams
baroSanas avots.

Pozicijas signallampa
Uz kronsteina redzams mehaniskas takts indikators.

Kalibrésana / takts pasnoteikSana
AtbilstoSi izvélétajiem iestatljumiem no tabulas.

Kalibrésanas veids Kad iesléegts | Péc manualas
paligvadibas

Abas gala pozicijas (pilnas) v \

Pilntba pagarinata pozicija (tra) v \*

Nav v

*) Péc noklus&juma

Piebilde: iesp&jams iestatit automatisku ikménesa vai
iknedélas kalibréSanas atjaunoSanu.

Nokluséjuma iestatijums: Izslégts.

Takts ierobezojuma iestatijums

Maksimalo gajienu, kas mazaks vai vienads ar konstatéto
varsta pacélumu, var iestatit uz izpildmehanisma.

Daziem IMI TA/IMI Heimeier varstiem var art iestatitKv__ /q_ .
Noklusgéjuma iestatijums: Takts bez ierobezojumiem (100%).

Minimalais gajiena iestatijums

Aktuatoru var iestatit ar minimalo gajienu, zem kura tas
nenondaks (iznemot kalibréSanu).

Daziem IMI TA/IMI Heimeier varstiem to var iestatit artuz q
Nokluséjuma iestatljums: nav minimala gajiena (0%).

min®

Varsta pretblokéSanas aizsardziba

Aktuators veiks ceturtdalu sola un tad atgriezisies pie vélama
lieluma, ja vél vienu nedélu vai ménesi nenotiks aktivizacija.
Noklusgéjuma iestatijums: Izslégts.

Varsta nosprostojuma noteikSana

Ja aktivizacija tiek partraukta pirms vélama lieluma
sashiegSanas, aktuators atgriezas gatavs veikt darbibu
atkartoti. Péc tris méginajumiem aktuators virzisies uz
konfiguréto novietojumu, kura nav kladu.

Nokluséjuma iestatljums: leslégts.

Novietojums bez klidam

Pilntba izvirzits vai ievilkts talakminéto klimju gadijuma: vaja
energopadeve, Iinija nedarbojas, varsts nosprostots vai nevar
noteikt takti.

Noklusé&juma iestattjums: Pilniba izvirzits pozicija.

Diagnostika / notikuma registré$ana

Pedejas 10 kltdas (vaja energopadeve, Iinija nedarbojas,
varsts nosprostots vai nevar noteikt takti) ar laika zimogiem
var tikt nolasttas HyTune lietotné un TA-Dongle iericé.
Registrétas klimes tiks nodzéstas, atvienojot energopadevi.

Aizkavéta palaiSana

Aktuatoru var noteikt ar aizkavi (no 0 I1dz 1275 sek.) pirms
iedarbinaSanas péc stravas padeves partraukuma. Tas ir
noderigi, ja to lieto kopa ar vadibas sistému, kurai ir ilgs
palaiSanas laiks.

Nokluséjuma iestatljums: 0 sekundes.

AT un atgaitas temperatiiras ierobezojums
Nodrosiniet, lai jusu iekarta butu pareizi lldzsvarota, un
optimizéjiet savu razoSanas vienibu efektivitati, nodrosinot
optimalus temperatiras rezZimus.

Savienojuma saskarnes komunikacijai caur kopni
- RS485; BACnet MS/TP, Modbus/RTU
- Ethernet; BACnet/IP, Modbus/TCP

Binara ieeja

Ja binaras ieejas kontrs ir atvérts, aktuators iestatis takti,
parslédzieties uz otro gajiena ierobezojuma iestatijumu vai uz
pilnu gajienu neatkarigi no skaloSanas mérka ierobeZojumiem.
Skattt arT ParslégSanas sistémas noteikSana.

Noklusgéjuma iestatljums: Izslégts

ParslegSanas sistémas noteikSana

ParslegSanas starp diviem at3kirigiem takts ierobeZojumiem,
parslédzot binaro ieeju vai izmantojot divejada diapazona
ieejas signalu.

Versijam ar komunikaciju caur kopni parslégsanos var veikt
arl, izmantojot komunikaciju caur kopni.
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LED signallampa

Statuss

Zala

PilnTba ievilkts (aktuatora kats)

Gars$ impulss — Tss impulss

T -—

PilnTba izvirzits (aktuatora kats)

Tss impulss — gars impulss

= E Starppozicija Garie impulsi

@ E - o e e e e e | Pirvietodana Tsi impulsi

E @ E oo oo o= Kalibrésana 2 1si impulsi

:D/—/\“% Manualais rezims vai nav energoapgades Izslégts

Klumes kods Sarkans
/= - - - Parak vaja energoapgade 1 impulss
—@%ﬁ - - - - Linija nedarbojas (2—-10 V vai 4-20 mA) 2 impulsi
@ E @ oome oo Nosprostots varsts vai sveSkermenis 3 impulsi
E@ E@ momoe oo Takts noteikSanas klime 4 impulsi

Ja tiek konstatéta klada, paradas sarkanie impulsi, parmainus mirgojot zalajam statusa lampam.
Vairak informacijas meklgjiet HyTune lietotné + TA-Dongle.

UzstadiSana

IP54

Piezime!
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SavienosSanas diagramma — spailes/apraksts

Spailes Apraksts

L24 Energopadeve 24 VAC/VDC

M* Neitrals energopadevei 24 VAC/VDC un signaliem

Y, leejas signals proporcionalajai reguléSanai 0(4)-20 mA, 500 Q

Y, leejas signals proporcionalajai regulésanai 0(2)-10 VDC, 47 kQ

X Izejas signals 0(4)-20 mA, maks. pretestiba 700 Q

X, Izejas signals 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA vai min. slodzes pretestiba 1,25 kQ

Dw Trispunktu reguléSanas signals izvirzitai aktuatora darbvarpstai

Up Trispunktu regulésSanas signals ievilktai aktuatora darbvarpstai

B Pievienojums bezpotenciala kontaktam (piem., atvérta loga noteikS§ana) maks. 100 Q, maks. 10 m kabelis vai ar aizsardzibas
parklajumu

COM1, COM2 | Tradicionalie releju kontakti, maks. 250 VAC, maks. 5 A pie 250 VAC pie aktivas slodzes, maks. 5A pie 30 VDC pie aktivas slodzes

NC1, NC2 Atslédzéjkontakti relejam 1 un 2

NO1, NO2 Saslédzéjkontakti relejam 1 un 2

T Savienojums ar pirmo Pt1000 temperatiras sensoru, maks. 10 m kopéjais kabela garums starp izpildmehanismuun sensora galvu.

T2 Savienojums ar otro Pt1000 temperatiras sensoru, maks. 10 m kopéjais kabela garums starp izpildmehanismuun sensora galvu.

*) Visas M spailes ir iek$§&ji saistitas.

Savienosanas diagramma — 24 V

0(2)-10 VDC 3-punktu
T T
ONS ONS
I I
L24[m[Yi [Y [ [owlup| | [T, [T [T, L24[m[Yi [Y [ [owlup| | [T [T [T,
24 VAC/VDC I II{, II I
0 VAC/VDC | |
é’) 0(2).10VDC 24 VAC/VDC I
0(2)..10 VDC | VACADC |
| |
0(2)..10 VDC
Pt1000 Pt 1000 Pt1000 Pt 1000
0(4)-20 mA leslégts/lzslégts
T T
ONS ONS
I I
L[ m[Yi [W [ [owlup| | [T, [T [T, L[ m[Yi [W [ [owlup| | [T, [T [T,
24 VAC/VDC | I I
0 VAC/VDC | Vo |
é,) 0(4)..20 mA 24 VACVDC \
o2).10vC | 0 VAC/VDC |
| N |
0(2)..10 VDC
Pt1000 Pt 1000 Pt1000 Pt 1000

24 VAC/VDC darbojas tikai ar aizsargtransformatoru atbilstoSi EN 61558-2-6
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SavienosSanas diagramma — Relejs

Releju panelis

-® 0(4)..20 mA [ A

0 VAC/VDC* |

PE
B

*) zemsprieguma neitrals
**) nepiecieSams zemé&jums.

SavienosSanas diagramma — komunikacija caur kopni

Tikla Ethernet sakaru panelis
BACnet/IP, Modbus/TCP

Rl 45

0]

Ethernet

Panelis RS 485
BACnet MS/TP, Modbus/RTU

A | B [GND| A| B’

RS 485

GND

A | B [GND| A'| B’
A | A

B B

RS 485
RS 485

GND GND

Piebilde: A, B, A, B’ un GND spailes ir izolétas no paréjam spailém.
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Sensori

T versija: lietojumiem, kuriem nepiecieSams tikai viens temperatiras mérijjums, pasitiet vienu temperattiras sensoru.

2T versija: Lietojumiem, kur nepiecieSami divi temperatliras mérijumi, pasdtiet divus temperatiras sensorus.

IMI piedava virkni temperatiras sensoru, kas ir saderigi ar izpildmehanismu. Nemiet véra, ka sensoriem nav jabut viena veida.
Preu numurus skatiet sadala “Sensori”.

levietoSana temperatiiras kabata
Sensora tips: Pt1000, @ 5 mm, 3 m kabelis.

;:,I-ouar:‘a: Zaa:‘er!r?s Caurulei DN

[mm] | [mm] 10-25 32-50 65-80 100-250
25 3000 X

40 3000 X

70 3000 X

100 3000 «

levietoSana varsta mérisanas punkta
Sensora tips: Pt1000, @ 3 mm, 3 vai 5 m kabelis.

Sensora| Kabela |TA-Modulator| TBV-CM |TA-COMPACT STAD STAF/ STAF/ STAF-SG STAF-SG
garums | garums -P/-DP STAF-SG STAF-SG

[mm] [mm] DN 10-50 DN 15-25 DN 10-32 DN 10-50 DN 65-125 DN 150 DN 200-250 | DN 300-400
60 3000 X X X X

130 5000 X X

170 5000 X X

Uz virsmas uzstadits temperatiras sensors
Sensora tips: Pt1000, 3 m kabelis.

Pieméri

TA-Modulators ar 2T versiju TA-Modulators ar 2T versiju un STAF

Saja iestatijuma ir japasita 2 sensori. Saja iestatfjuma ir japasita 2 sensori.

Viens sensors ir uzstadits uz padeves caurules virsmas, bet Viens sensors tiek ievietots temperatiras kabata, un cits

otrs sensors ir uzstadits uz atgaitas caurules virsmas. sensors tiek izmantots ievietoSanai mérisanas punkta no STAF.
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Artikuli

TA-Slider 1600 T-2T
- g Bez Pt1000. Sensori pasutiti atseviski.
lenakoSais signals: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-punktu, leslégts/Izslégts

140

Ar binaro ieeju, relejiem, mA izejas signals

287,3

L osa

Barosanas spriegums

Bus

Artikula Nr.

24 VAC/VDC

322228-10419

Ar komunikaciju caur kopni, binaro ieeju, relejiem, mA izejas signals

50 Baro$anas spriegums Bus Artikula Nr.

124 24 VAC/VDC Modbus/RTU RS 485 322228-12419
BACnet MS/TP RS 485 322228-13419
Modbus/TCP Ethernet 322228-14419
BACnet/IP Ethernet 322228-16419

Sensori
DN 50 DN 65 - Temperatiuras kabata ar sensoru
Pt1000
% % UzstadiSanai tieSi uz caurules.
Virs temperatiras kabatas ir nepiecieSama briva vieta >70 mm.
) Caurulei DN d L Kabela garums Artikula Nr.
/ I /. T 10-25 G1/2 25 3000 322428-00020
4 J d L 32-50 G1/2 40 3000 322428-00521
J 65-80 G1/2 70 3000 322428-00621
100-250 G1/2 100 3000 322428-00721

Ho|

Temperatiiras sensors varsta mérisanas punktam

Pt1000

Attiecas uz produktu grupam: TA-Modulator, TBV-CM, TA-COMPACT-P/-DP, STAD, STAF/STAF-SG
Varstam DN L Kabela garums Artikula Nr.
10-50 60 3000 322428-00122
65-250 130 5000 322428-00134
300-400 + STAF 150 170 5000 322428-00135

Virsmas temperatiiras sensors

Pt1000

UzstadiSanai tieSi uz caurules virsmas.
H L Kabela garums Artikula Nr.
10 16 3000 322428-00429
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Papildu aprikojums

TA-Dongle
Bluetooth sazinai ar HyTune lietotni, konfiguréto iestatijumu parneSanai un manualajai paligvadibai.

Artikula Nr.
322228-00001

J18L

Piederumi

Meérisanas pievienojumi
AMETAL®/EPDM
UzstadiSanai tieSi uz caurules un temperatiras sensora ievietoSanai mérisanas punkta.

d L Artikula Nr.

R1/4 39 52 179-009

R1/4 103 52 179-609

R3/8 45 52 179-008

R3/8 101 52 179-608
Kata silditaji

leskaitot varpstas pagarindjumu un pagarinatas skraves.
Temperatiras diapazons Iidz -10 °C.

Spriegums 24 VAC +10%, 50/60 Hz +5%.

Jauda P, ;apméram 30 W.

Strava 1,4 A.

Virsmas temperatira maks. 50 °C.

Varsts DN L H w D Artikula Nr.
146 49 70 30

KTM 512 65-125 322042-81401

TA-Modulator 65-200 322042-80010

specifikacijam, lddzam apmeklét climatecontrol.imiplc.com.

Produktus, tekstus, fotografijas, grafikus un shémas $aja brosara IMI var parveidot
I M I bez iepriek$&ja pazinojuma. Lai sanemtu jaunako informaciju par masu produktiem un
TA-Slider 1600 T-2T LV ed.1 09.2024



