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Zeparo Aero

Zeparo tootesari pakub terviklikku ja usaldusväärset lahendust 
mikromullidega seotud probleemidele igas suuruses kütte-, 
päikeseenergia- ja jahutussüsteemides. Tänu Helistill-separaatorile 
on need tooted erakordselt tõhusad. Zeparo Industrial on välja 
töötatud spetsiaalselt vastamaks suurte paigaldiste kõrgetele 
nõudmistele, eesmärgiga tagada süsteemi täielikult õhuvaba töö.

  

Põhiomadused

Helikoidne mikromullide separatsioon
Helikoidne separeerimismeetod 
ühendab tuntud separeerimispõhimõtted 
ühtseks ja ületamatuks kontseptsiooniks 
ning laiendab neid. Voolukiiruse 
vähendamise kaudu suunatakse suured 
mullid otse ülespoole, dearaatori 
vaiksesse tsooni. Mikromullid aga 
haakuvad spiraalselt asetsevate labade 
külge, ühinevad seal suuremateks 
mullideks ning tõusevad pärast labadelt 
vabanemist vähese turbulentsiga 
kesksambas üles dearaatorisse.

Ohutu, vastupidav ja usaldusväärne 
õhutus
Automaatne õhutusklapp tagab 
eraldatud gaasimullide ohutu ja kuiva 
väljastamise keskkonda. Selle eriline 
paigutus ja konstruktsioon võimaldavad 
ujukil töötada rahulikult suures kambris, 
eemal voolust. Nii ei pääse mustus 
tundliku klapi vahele isegi kõrge surve 
korral.

Tehniline kirjeldus

Kasutusvaldkond:
Suletud kütte-, päikesekütte- ja 
jahutusveesüsteemid.

Vedelik:
Mittekorrodeeriv ja mittetoksiline vedelik.
Etüleen või propüleen glükooli baasil 
antifriis, kuni 50%.

Rõhk:
Max lubatud rõhk, PS: 10 bar - see Articles
Min lubatud rõhk, PS min: 0 bar

Temperatuur:
Max lubatud temperatuur, tSmax: 110°C 
Min lubatud temperatuur, tSmin: -10°C

Materjalid:
Teras. Värvus: berüllium.

Ühendus:
Äärikud PN 16 vastavad standardile 
EN-1092-1.

Standardid:
Konstrueeritud direktiivi PED 2014/68/EÜ 
kohaselt.

Transportimine ja ladustamine:
Hoida külmumise eest kaitstud ja kuivas 
kohas.
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Mahud ja vooluhulgad
 

DN VN
[l] 

qN
[m3/h] 

qNmax 
[m3/h] 

50 11 6 24

65 11 11 40

80 23 18 56

100 24 33 95

125 70 58 148

150 73 93 216

200 175 184 375

250 370 336 575

300 430 535 815
 

VN = nimimaht
qN = nimivooluhulk/vooluhulk
qNmax = maksimaalne vooluhulk

Kasutuspiirangud

Hstm = maksimaalne staatiline kõrgus separaatori kohal, 
mis tagab separaatoris mikromullide eraldumise vastavalt 
süsteemi temperatuurile

 

tmax °C 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Hstm mWs 15,0 13,4 11,7 10,0 8,4 6,7 5,0 3,3 1,7
 

Diagramm

Ligikaudne rõhukadu (Δp) – separaator

Zeparo Aero
DN 50 – DN 150
 

Zeparo Aero
DN 200 – DN 300
 

Zeparo DN 200 – DN 300 töötamine on 
piiratud järgmiste parameetritega: 
pidev vooluhulk ≤ qN, 
katkendlik vooluhulk ≤ qNmax.
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Näited rakendamisest

Katlaga süsteem
 

Soojusvahetiga süsteem
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Tooted

Zeparo Aero DN 50-300
Mikromullide separaator. Tüüp Industrial.
Äärikühendus. Horisontaalne paigaldus.
Varustatud õhueraldajag ZUTX ja kuulventiiliga tühjendamiseks.

 

Ventiili korpus PN 10. Äärikud PN 16.
 

Tüüp DN H h1 h2 H1 H2 L qN
[m3/h]

qmax
[m3/h]

m
[kg]

Toote nr

ZA 50 50 725 460 765 210 515 350 6 24 18 303041-30900
ZA 65 65 725 460 765 210 515 350 11 40 20 303041-31001
ZA 80 80 865 490 875 240 625 470 18 56 28 303041-31101
ZA 100 100 865 490 875 240 625 470 33 95 32 303041-31201
ZA 125 125 1085 550 1035 300 785 635 58 148 58 303041-31301
ZA 150 150 1085 550 1035 300 785 635 93 216 62 303041-31401
ZA 200 200 1365 625 1240 375 990 775 184 375 165 303041-31501
ZA 250 250 1605 680 1425 430 1175 890 336 575 240 303041-31601
ZA 300 300 1755 720 1535 470 1285 1005 535 815 275 303041-31701

 

 Versioonid PN 16 ja PN 25, süsteemidele temperatuuriga TS > 160 °C ning DN 300 - DN 600 mõõdud on saadaval eritellimusel.

 h
2

 h
1

 L

 H
1

 H
2

 H

 D
N



IMI Pneumatex / Õhueraldajad, Hõljumite separaatorid ja Õhutamine / Zeparo Aero

Separaatorite lisaseadmed

Zeparo ZCXAI
Soojusisolatsioon separaatorile Zeparo Cyclone Max and Zeparo Aero. 
Küttesüsteemid.

 

 

Tüüp DN Ø H S* Weight
[kg]

Toote nr

ZCXAI 50/65 50/60 250 540 40 3,7 303040-70000
ZCXAI 80/100 80/100 300 680 40 7,3 303040-70001
ZCXAI 125/150 125/150 400 900 40 14,4 303040-70002
ZCXAI 200 200 535 1135 40 22,3 303040-70003
ZCXAI 250 250 690 1380 40 38,0 303040-70004
ZCXAI 300 300 690 1530 40 41,5 303040-70005

 

*) Isolatsiooni paksus

IMI jätab endale õiguse selles dokumendis kirjeldatud tooteid, tekste, fotosid, graafikuid ja skeeme 
muuta ilma ette teatamata ja põhjust nimetamata. Kõige ajakohasem teave toodete ja nende tehniliste 

andmete kohta on esitatud veebilehel climatecontrol.imiplc.com.
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